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АБЕРАЦІЇ ОПТИЧНИХ СИСТЕМ (від лат. aberratio – відхилення), 

погрішності (викривлення) зображення, що формуються реальною оптичною 

системою; виявляються в нерізкості оптичного зображення, пофарбованості 

його контурів або в порушенні подоби між об’єктом і його зображенням. 

Аберації оптичних систем є наслідком того, що в реальних оптичних системах 

неможливо забезпечити у повній мірі умови проходження світлових променів, 

характерні для ідеальних оптичних систем. Ці умови виконуються лише в тих 

випадках, коли зображення, що утворюється реальною оптичною системою, 

утворюється за допомогою пучків параксіальних променів. Використання 

широких пучків, що складають значні кути з оптичною віссю, призводить до 

того, що промені, що виходять з будь-якої точки в просторі предметів, не 

сходяться в одній точці в просторі зображень. В результаті зображення 

викривляється – виникають аберації оптичних систем, з яких найбільш значні 

сферична аберація, кома, астигматизм, кривизна поля, дисторсія; в лінзових 

системах внаслідок дисперсії світла спостерігаються, крім того, хроматичні 

аберації. 

Абераціями називаються також величини, що дозволяють кількісно 

охарактеризувати той чи інший вид аберації оптичних систем. Ці величини 

можуть бути отримані на основі уявлень як геометричної оптики, так і 

хвильової оптики. Відповідно виділяють аберації геометричні (променеві) і 

хвильові. Перші виражаються через лінійні величини, що характеризують 

негомоцентричність пучків променів на виході реальної оптичної системи, 

другі – через величини, що характеризують асферичність хвильової поверхні 

після проходження через оптичну систему світлової хвилі від крапкового 

джерела. 

 

АВТОСПУСК – пристрій, що забезпечує автоматичне спрацьовування 

затвора фотоапарата через певний проміжок часу після його увімкнення 

(затримка може бути постійною чи регульованою). Автоспуск використовують 

в тих випадках, коли безпосереднє натискання спускової кнопки неможливе або 

небажане за умовам зйомки, наприклад, якщо при натисканні спускової кнопки 

може порушитися нерухомість фотоапарата, при зйомці автопортрета. Для 

зйомки з автоспуском фотоапарат встановлюють на штативі. 

 

АВТОЕКСПОЗИЦІЯ (Автоматична установка експозиції – англ.: AE, Auto 

Exposure) – настройка фотоапарата, яка автоматично визначає розкриття 

діафрагми і видержку затвора. 

 

АВТОМАТИЧНА ЕКСПОЗИЦІЙНА ВИЛКА (англ.: AEB – Auto Exposure 

Bracketing) – режим, що дозволяє виконати серію знімків з певним кроком 

експозиції. Один знімок здійснюється із нормальною експозицією, один чи 

декілька із недодержкою і один чи декілька з передержкою. Значення 

недодержки чи передержки визначається установками камери. Наприклад: 



задавши серію із 3 знімків і кроком на один рівень, виходить один знімок із 

нормальною (встановленою вручну або за експонометром камери) експозицією, 

один із недодержкою і один із передержкою на один рівень знімки. Див. 

Експовилка. 

 

АВТОМАТИЧНИЙ БАЛАНС БІЛОГО (англ.: AWB, Automatic White 

Balanc) – автоматичний баланс білого у більшості цифрових камер дозволяє 

уникнути небажаного забарвлення знімка, компенсуючи колірні зсуви, 

викликані реальним освітленням; покращує якість зображення. Див. Баланс 

білого, Балансування кольору. 

 

АВТОФОКУС (англ.: Auto Focus, AF – система автоматичного фокусування) 

– система, за допомогою якої фотоапарат фокусується на об’єкті зйомки 

автоматично. Складається з пристрою контролю і сервоприводу, що переміщає 

лінзові елементи об’єктива. Пристрій контролю складається з двох частин. 

Сенсорний блок (перша частина) забезпечує вимірювання відстані до об’єкта 

зйомки за допомогою різних датчиків. Мікропроцесор (друга частина) в 

залежності від обраного режиму фокусування розраховує переміщення 

лінзових елементів об’єктива. 

 

АВТОФОКУС ІЗ ПРІОРИТЕТОМ СПУСКУ (англ.: Release-Priority AF) – 

режим роботи системи авто фокуса, при якому можна зробити знімок 

незалежно від того, чи закінчилося фокусування. Використовується при зйомці 

рухомих об’єктів, коли важливо не втратити жодного кадру. 

 

АДАПТАЦІЯ ЗОРУ (від лат. adaptatio – приладжування, пристосування) – 

здатність людського ока пристосовуватися до різних рівнів яскравості 

предметів і фона. Виділяють темнову і світлову адаптацію зору, що 

проявляються відповідно у підвищенні чутливості ока при переході від світла 

до темряви та у зниженні чутливості при переході від темряви до світла. 

 

АДИТИВНЕ УТВОРЕННЯ КОЛЬОРУ – утворення складного кольору з 

променів більш простого спектрального складу шляхом їх змішання. 

 

АДИТИВНІ ОСНОВНІ КОЛЬОРИ – червоний, зелений і синій, які 

використовуються для створення усіх інших кольорів. 

 

АКТИВНИЙ АВТОФОКУС (англ.: Active AF) – система автоматичного 

фокусування, в якому камера визначає відстань до об’єкта зйомки, освітлюючи 

його інфрачервоним випромінюванням і визначаючи час повернення відбитого 

сигналу. Також існують активні автофокусні системи із застосуванням 

ультразвуку. 

 

АНАСТИГМАТ (від грець. an – негативна частка і астигматизм), об’єктив, в 

якому виправлені практично усі аберації оптичних систем, в тому числі 



астигматизм і кривизна поля. Анастигмат – складний багатолінзовий об’єктив з 

кількістю лінз до 6 і більше; є найбільш досконалим об’єктивом, що дає 

оптичне зображення високої якості: роздільна здатність в центрі поля досягає 

70 лін/мм і більше, по полю – 30-40 лін/мм. Відносний отвір в сучасних 

Анастигматах може досягати значення 1:1. Чим більше відносний отвір і кутове 

поле, тим складніше конструкція об’єктива та його оптична схема. 

Найпростіший Анастигмат – триплет, складається з трьох одиночних лінз, має 

відносний отвір від 1:4,0 до 1:2,4. 

 

АПЕРТУРА ОБ’ЄКТИВА (від лат. apertura – отвір) – характеризує діючий 

отвір об’єктива. Апертура об’єктива може бути виражена співвідношенням 

фокусної відстані об’єктива до діафрагмового числа і визначає кількість 

світлової енергії, що проходить крізь об’єктив, роздільну здатність об’єктива. 

 

АРТЕФАКТ (англ.: Artefacts – вади зображення) – помилкова інформація в 

зображенні – виявляється у вигляді розмивання контрастних границь, 

викривлення розмірів тощо – виникає внаслідок помилок при стисненні 

цифрового зображення, недостатнього освітлення чи низької якості 

компонентів камери. Артефакти – дрібні дефекти зображення, які є наслідком 

помилок, допущених при створенні чи редагуванні фотознімків.  

 

АСА – одиниця світлочутливості (ASA, від перших літер англійських слів 

American Standards Association – Американська асоціація стандартів). 

 

АСТИГМАТИЗМ (від грець. а – негативна частка і stigme – точка) – один з 

видів аберацій оптичних систем, який виявляється в тому, що пучок променів, 

що виходить з будь-якої точки, після проходження через оптичну систему 

збирається не в одній точці, а на двох взаємно перпендикулярних відрізках 

прямої лінії, розташованих на певній відстані один від одного. 

Астигматизм в об’єктивах може бути усунутий таким підбором лінз, при 

якому Астигматизм однієї лінзи компенсується Астигматизмом іншої. 

Об’єктиви, виправлені на Астигматизм, називають анастигматами. 

 

АФОКАЛЬНА НАСАДКА (телескопічна насадка) – оптична насадка, що 

приєднується до передньої частини об’єктива для зміни масштабу зображення, 

утвореного об’єктивом. Афокальна насадка складається з двох компонентів, що 

утворюють телескопічну оптичну систему, фокуси якої знаходяться у 

нескінченності (звідси назва “афокальна”). Застосування афокальної насадки 

дозволяє змінювати масштаб зображення у два і більше рази. 

 

АХРОМАТИЧНІ КОЛЬОРИ – сірі кольори несвітлових об’єктів – від 

самого світлого (білого) до самого темного (чорного), відсутні у видимому 

спектрі, не мають кольоровості і розрізняються тільки за світлотою. Остання як 

правило пов’язана у свідомості спостерігача із кількістю чорного чи білого 

пігменту, рідше – з освітленістю. За ознакою збільшення світлоти ахроматичні 



кольори розташовуються у ряди, утворюючи сіру шкалу. 

 

АЦП (аналого-цифровий перетворювач – analog to digital convenor/ ADC) – 

пристрій, що перетворює аналоговий сигнал у послідовність цифр. Основною 

характеристикою є розрядність – кількість дискретних рівнів сигналу, що 

розпізнаються і кодуються АЦП. 

 

Б 

 

БАЙОНЕТНЕ З’ЄДНАННЯ (від франц. Baionnette, англ.: Bayonet – штик) – 

штикове з’єднання; вид кріплення об’єктива до корпусу фотографічного 

апарату, що дозволяє швидко їх з’єднувати. Здійснюється за допомогою 

байонета – кріпильного вузла, що складається з двох деталей, одна з яких 

розташована на оправі об’єктива і має виступи, а інша – на корпусі апарату і 

має відповідно розташовані пази. При кріпленні об’єктива виступи заводять в 

пази і фіксують там поворотом навколо осі, бічним зсувом, за допомогою 

пружини, засувки чи різьбового кільця. 

 

БАЙТ – одиниця вимірювання інформації, еквівалентна восьми бітам. 

 

БАЛАНС БІЛОГО (WB – white balance) – настройка цифрової камери у 

відповідності із колірною температурою джерела освітлення. Використовується 

для усунення небажаної зміни кольорів, що утворюється внаслідок освітлення 

предметів такими джерелами, як, наприклад, люмінесцентні лампи або звичайні 

лампи розжарювання. 

 

БАЛАНСУВАННЯ КОЛЬОРУ – процедура зміни домінування одного 

кольору в зображенні. Наприклад, якщо знімок занадто синій, потрібно додати 

жовтого кольору, щоб зображення стало збалансованим. 

 

БЕЗБАРВНИЙ СВІТЛОФІЛЬТР – поглинає ультрафіолетові (УФ) промені 

добре пропускаючи видиме світло. Безбарвний світлофільтр виготовляють з 

увіолевих стекол. 

Безбарвний світлофільтр застосовують при зйомці в умовах підвищеного 

вмісту УФ променів у світлі (наприклад, при зйомці літом в горах) з метою 

запобігання можливої передержки та викривлень передачі кольору. Крім того, 

їх використовують при зйомці в тих випадках, якщо необхідно захистити 

досліджуваний об’єкт від опромінення УФ світлом.  

 

БЕЗПЕРЕРВНА ЗЙОМКА – режим фотографування, при якому користувач 

тримає кнопку затвора постійно натиснутою, а камера знімає декілька кадрів 

один за одним із мінімальним проміжком часу. Тривалість серії обмежена 

можливостями фотоапарата. 

 

БІЛА ТОЧКА – самий світлий піксель в зображенні. 



БІЛЕ СВІТЛО – електромагнітне випромінювання складного спектрального 

складу, що викликає у людини нейтральне у колірному відношенні зорове 

відчуття. Таке відчуття виникає при сприйнятті випромінювання від 

непрозорих тіл, нагрітих до високих температур (наприклад, випромінювання 

Сонця, розпеченої вольфрамової нитки лампи розжарювання). Фізіологічне 

відчуття білого світла також можна одержати змішанням трьох основних 

кольорів (наприклад, червоного, зеленого і синього), взятих у певних 

пропорціях чи двох кольорів – основного і додаткового кольору (наприклад, 

синього і жовтого). 

 

БІНОКУЛЯРНИЙ ЗІР (від лат. bini – пара, два і oculus – око), зір двома 

очами, що забезпечує людині можливість об’ємного (просторового, чи 

стереоскопічного) сприйняття світу. При розгляданні предметів (чи їх 

зображень на двох знімках, що складають стереопару) обома очами людина 

здатна в певних межах розрізняти їх взаємне розташування у просторі в 

глибину. Це пояснюється тим, що ліве і праве око розглядають по-різному 

віддалені предмети під різними паралактичними кутами, що залежать від 

відстані до кожного предмета. При цьому людина здатна фіксувати дуже 

невеликі розходження між паралактичними кутами. Така здатність називається 

гостротою (порогом) просторового сприйняття. Чим вище цей поріг, тим менша 

відстань між двома предметами, помітними в просторі в глибину. 

 

БІТ – походить від слів binary digit (двоїчне число 1 або 0); основна одиниця 

цифрової інформації; мінімальна одиниця вимірювання інформації. Вісім бітів 

становлять один байт. 

 

БІТОВЕ ЗОБРАЖЕННЯ – зображення, яке представляє кожний піксель як 

комірку у форматі рядків і стовпців. 

 

БЛЕНДА (від нім. Blende, від blenden – заслоняти) – пристосування у вигляді 

циліндра, усіченого конуса або чотиригранної усіченої піраміди з пластмаси, 

металу, гуми з чорною матовою внутрішньою поверхнею, що надівається при 

зйомці на об’єктив фотоапарата. Бленда перешкоджає попаданню в об’єктив 

значної частини світлових променів, що не беруть участь в утворенні 

зображення, що в свою чергу запобігає виникненню відблисків на зображенні. 

 

БЛОКУВАННЯ ВИМІРЮВАННЯ ЕКСПОЗИЦІЇ І АВТОФОКУСА – 
механізм, що дозволяє вибрати експозиційні параметри і установку вірного 

фокусування у складних умовах зйомки. Блокування спрацьовує при 

половинному натисканні на спускову кнопку, зупиняючи автомат установки 

експозиції і автоматичного фокусування об’єктива. Для використання 

блокування необхідно навести об’єктив фотоапарата на об’єкт, який за 

освітленням і віддаленням від камери відповідає об’єкту зйомки. Потім, 

перевівши камеру у вихідне положення – натиснути на спускову кнопку до 

кінця. Приклади застосування блокування – зйомка рухомих об’єктів, коли часу 



на вибір експозиційних параметрів автоматом фотоапарата немає. 

 

БЛЮМІНГ (англ.: Blooming) – виникнення кольорової облямівки між 

найбільш світлими і темними ділянками зображення, знятого цифровою 

фотокамерою. Виникає унаслідок переміщення заряду з пікселя сенсора, що 

одержав надлишкову частину світлової енергії, на сусідні пікселі. 

 

БРЕКЕТИНГ – див. Експовилка. 

 

В 

 

ВАРІОБ’ЄКТИВ – об’єктив з перемінною фокусною відстанню, що має 

декілька оптичних компонентів, які переміщаються відносно один одного, 

утворюючих так званий варіатор, і нерухомий задній компонент – коректор 

залишкових аберацій варіатора. Переміщенням компонентів варіатора 

забезпечується безупинна зміна фокусної відстані, при цьому площина 

зображення залишається нерухомою, а відносний отвір зберігається постійним. 

 

ВЕДУЧЕ ЧИСЛО (англ.: GN Guide Number)– величина, що чисельно 

дорівнює добутку діафрагмового числа на відстань (в метрах) від джерела 

світла до об’єкта зйомки; характеризує умови експонування при фотозйомці з 

використанням імпульсних джерел світла. Кожен тип імпульсного 

освітлювального приладу характеризується своїм ведучим числом, яке 

залежить не тільки від енергії імпульсної лампи, але також від конструкції 

відбивача. 

 

ВИДЕРЖКА – проміжок часу, протягом якого світлове зображення 

проектується на датчик зображення для повідомлення йому необхідної 

експозиції. Тривалість видержки повинна відповідати яскравості чи 

освітленості об’єкта зйомки, показнику світлочутливості і діафрагмовому 

числу. Чисельне значення видержки визначається за допомогою експонометра. 

 

ВИДИМЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ – сукупність електромагнітних 

випромінювань, що викликають зорове відчуття, тобто сприймаються оком 

людини і розрізняються за яскравістю та колірним тоном. У діапазоні 

електромагнітних хвиль видиме випромінювання займає невелику ділянку, що 

охоплює діапазон довжин хвиль від 380 до 760 нм. 

 

ВИДІЛЕННЯ – ділянка зображення, обрана для редагування, як правило 

оточена послідовністю рухомих точок, що називаються границею виділення. 

ВИДОШУКАЧ (англ.: Viewfinder) – оптичний пристрій, призначений для 

відображення границь світлового зображення. Щоб границі кадру 

відображалися точно, кутове поле і оптична вісь видошукача повинні збігатися 

з кутовим полем і оптичною віссю об’єктива. 

 



ВИКРИВЛЕННЯ КОЛІРНЕ – невідповідності між колірними 

розходженнями кольорового фотографічного зображення і зображуваного 

об’єкта. Оцінюються або шляхом візуального порівняння зображення 

безпосередньо з оригіналом, або в результаті роботи уяви – по пам’яті на 

колірні розходження відомих об’єктів. 

 

ВИМІРЮВАННЯ ЕКСПОЗИЦІЇ ЧЕРЕЗ ОБ’ЄКТИВ (англ. TTL, Through 

The Lens) – експозамір через об’єктив. 

 

ВИМІРЮВАННЯ ЯСКРАВОСТІ об’єкта зйомки, проводиться для 

визначення значення діафрагмового числа і видержки з урахуванням величини 

світлочутливості сенсора. Вимірювання яскравості здійснюють різними 

способами. Найбільш поширені фотоелектронні способи з використанням 

напівпровідникових приймачів світла – фотоелементів. 

 

ВИРІВНЮВАННЯ ЕКСПОЗИЦІЇ – незначна зміна експозиції вверх чи 

вниз від того рівня, який був автоматично обраний камерою. Виконується 

шляхом вибору певного значення EV (exposure value – параметри експозиції). 

 

ВІДБЛИСК (від нім. Blick, букв. – погляд, тут – блиск) – яскрава світлова 

пляма на темному фоні; спостерігається на полірованих поверхнях (глянсових 

фотознімках, зовнішніх поверхнях оптичних деталей тощо). Відблиск являє 

собою зображення світного джерела, що утворюється у відбитому світлі. У 

багатолінзових оптичних системах (наприклад, у фотооб’єктивах) відблиск 

утворюється в результаті багаторазового відбиття світла від різних оптичних 

поверхонь. Накладаючись на зображення об’єкта зйомки відблиски погіршують 

якість зображення. 

 

ВІДТІНОК (небажаний) – відхилення у колірній гамі зображення, як 

правило небажаний колір. 

 

ВІНЬЄТКА – темні кути зображення, як правило створювані об’єктивом, 

який формує зображення менше ніж площа кадру. 

 

ВІНЬЄТУВАННЯ (англ.: Vignetting) – часткове обмеження різними 

оптичними елементами похилих по відношенню до оптичної вісі світлових 

променів при їх проходженні крізь оптичну систему. Виражається у затіненні 

крайових ділянок світлового зображення і його обмеженні колом певного 

діаметра. 

 

ВТРАТИ СВІТЛА в оптичній системі – складаються із втрат, пов’язаних із 

відбиттям світла на границі середовищ в оптичній системі, поглинанням світла 

і розсіюванням світла в цих середовищах, а також із поглинанням світла 

різними поверхнями оправ, дзеркал. 

 



Г 

 

ГАМА КОЛІРНА – ряд кольорів, що домінують в об’єкті чи його 

зображенні та визначають його колорит і тональність. Колірна гама називається 

“холодною”, коли найбільш помітні поєднання синьо-зелених, синьо-

блакитних, жовто-зелених, червоно-пурпурних колірних тонів; “теплою” – коли 

домінують жовті, оранжеві, червоні кольори. Характер колірної гами 

визначається за зоровим сприйняттям кольорів в умовах конкретного 

освітлення. Так, при зниженій яскравості освітлення в колірній гамі більш 

помітними (чіткими) виявляються “холодні” тони (сині, зелені тощо), а колірні 

розходження “теплих” тонів (червоних, жовтих тощо) в цих умовах 

зменшуються. Отже, зміни у колірній гамі відбуваються також при зміні 

кольоровості освітлення. Наприклад, при переході від освітлення сонячним 

світлом до освітлення лампами розжарювання більш помітними стають “теплі” 

тони. 

Колірна гама фотографічного зображення визначається забарвленням об’єкта 

зйомки, яскравістю і кольоровістю його освітлення, атмосферними умовами, а 

також умовами експонування (часом експонування, спектральними 

характеристиками світлофільтрів, що застосовуються при зйомці тощо). 

Колірну гаму фотографічного зображення вважають гармонічною, якщо вона 

відповідає візуально колірній гамі об’єкта зйомки в умовах природного 

освітлення. 

 

ГАМА-КОРЕКЦІЯ – метод зміни яскравості, контрастності і колірного 

балансу зображення шляхом присвоєння нових значень півтонам і кольоровим 

відтінкам зображення. Гама-корекція може бути лінійною або нелінійною. 

Лінійна корекція вносить однакову кількість змін в усі відтінки. Нелінійна 

корекція варіює зміни відтінків у залежності від тону чи від найбільш світлих 

ділянок зображення, середніх тонів або тіней для одержання більш точного і 

поліпшеного зображення. 

 

ГАРЯЧИЙ БАШМАК (англ. hot shoe) – являє собою колодку, призначену 

для надійної фіксації спалаху на камері. 

 

ГІГАБАЙТ – 1 073 741 824 байта. Позначається як Гбайт (Gb). 

 

ГІПЕРФОКАЛЬНА ВІДСТАНЬ – мінімальна відстань від знімального 

об’єктива до такої площини в просторі предметів, при фокусуванні об’єктива на 

яку задня границя різко зображуваного простору знаходиться в нескінченності. 

При цьому передня границя виявляється на відстані, що дорівнює половині 

гіперфокальної відстані. 

ГІСТОГРАМА (англ.: Histogram) – графік, що відображає розподіл пікселів 

різної яскравості цифрового зображення. На горизонтальній осі відображається 

шкала яскравостей тонів від білого до чорного, на вертикальній – число 

пікселів заданої яскравості на зображенні. Гістограма дозволяє більш точно 



встановити експозицію. Як правило його можна побачити у діалогових вікнах 

фільтрів, призначених для настройки експозиції зображень. 

 

ГЛИБИНА КОЛЬОРУ – розрядність обробки кольору, що описує 

максимальну кількість колірних відтінків, яку можна відтворити. Як правило 

виражається у бітах, а кількість відтінків обчислюється так само, як і кількість 

рівнів сигналу АЦП. 

 

ГЛИБИНА РІЗКО ЗОБРАЖУВАНОГО ПРОСТОРУ – відстань, 

обмірювана вздовж оптичної вісі знімального об’єктива між двома площинами 

в просторі предметів, в межах якої предмети зображуються на світлочутливому 

шарі фотоматеріалу достатньо різко (діаметр кружка нерізкості не перевищує 

допустимого значення). 

 

ГЛИБИНА РІЗКОСТІ – відстань, обмірювана вздовж оптичної вісі 

об’єктива в просторі зображень, в межах якого оптичне зображення, що 

утворюється об’єктивом, має задовільну різкість (розміри кружків нерізкості не 

перевищують допустимого значення). Величина глибини різкості знімального 

апарату пов’язана з глибиною різко зображуваного простору і визначає 

необхідну точність фокусування об’єктива. 

 

ГРАДІЄНТНИЙ ПЕРЕХІД ТОНІВ – плавний перехід від світлих тонів в 

зображенні до темних (або навпаки) чи від одного кольору до іншого. 

 

ГРАДУСИ КЕЛЬВІНА – одиниці, в яких виміряється колірна температура 

світлових потоків, що випромінюються різними джерелами освітлення. 

 

ГРАНИЦІ ЗОБРАЖЕННЯ – фрагменти цифрового зображення, де 

яскравість сусідніх пікселів різко відрізняється. Іншими словами, це ділянки 

зображення, в яких відбувається різка зміна контрастності. 

 

Д 

 

ДЖЕРЕЛА СВІТЛА – випромінювачі електромагнітної енергії у видимій 

(або оптичній) ділянці спектра. Всі джерела світла поділяються на природні, до 

яких відносяться Сонце, Луна, зірки, атмосферні електричні розряди, і штучні – 

прилади і пристрої, що перетворюють енергію будь-якого виду в енергію 

видимих випромінювань. 

 

ДЗЕРКАЛЬНА КАМЕРА (SLR – Single Lens Reflex) – камера, в якій світлове 

зображення, сформоване об’єктивом, вводиться в оптичний тракт видошукача 

за допомогою дзеркала, що зміщується перед експонуванням для 

безперешкодного проходження променів, або за допомогою напівпрозорої 

призми, що розщеплює світловий потік. 

 



ДИНАМІЧНИЙ ДІАПАЗОН – величина, що характеризує здатність ЕОП 

відрізняти у зображенні, відображуваному на його поверхні, найтемніші тони 

від найсвітліших; відмінність яскравостей найбільш світлої і найбільш темної 

ділянок зображення. Чим ширше динамічний діапазон, тим більша кількість 

відтінків буде на знімку, а переходи між ними будуть максимально відповідати 

реальному зображенню. 

 

ДИСПЕРСІЯ СВІТЛА (від лат. dispersio – розсіювання), залежність 

заломлення показника речовини від довжини світлової хвилі. Перше 

експериментальне дослідження дисперсії світла було виконано англійським 

вченим І. Ньютоном в 1672 році. Вузький пучок білого світла пропускався ним 

крізь скляну призму. Внаслідок дисперсії світла відбувалося розкладання білого 

світла на окремі спектральні складові; на білому екрані, розташованому за 

призмою на шляху світла, що вийшло з неї, спостерігалися кольорові смуги 

(червона, жовтогаряча, жовта, зелена, блакитна, синя, фіолетова). До речовин, 

що мають нормальну дисперсію світла, відноситься, зокрема, більшість 

оптичних стекол, використовуваних для виготовлення лінз, призм та інших 

оптичних деталей. 

 

ДИСТОРСІЯ СВІТЛА (від лат. distorsio – викривлення) – погрішність 

зображення в оптичних системах, при якій порушується (не додержується) 

геометрична тотожність між об’єктом та його зображенням; один з видів 

аберацій оптичних систем. Дисторсія виникає в результаті того, що лінійне 

збільшення оптичною системою змінюється по полю зображення. Так, 

внаслідок дисторсії зображення квадрата одержує вид подушки чи бочки 

(звідси назва різновидів дисторсії – подушкоподібна, бочкоподібна). Дисторсія 

кількісно характеризується так званою відносною дисторсією (що виражається 

у відсотках ). 

 

ДИФРАКЦІЯ СВІТЛА (від лат. diffractus – розламаний) – сукупність явищ, 

які спостерігаються при поширенні світла в середовищі з різко вираженими 

неоднорідностями (наприклад, при проходженні через невеликі отвори в 

непрозорих екранах, на границях непрозорих чи прозорих тіл). При цьому 

відбувається відхилення від закону прямолінійного поширення світла. 

Дифракційні явища вперше були описані в 17 ст. італійським фізиком і 

астрономом Ф. Гримальді і пояснені на початку 19 ст. французьким фізиком О. 

Френелем. Відкриття дифракції світла послужило одним з основних доказів 

хвильової природи світла. 

Внаслідок дифракції світла при освітленні непрозорих екранів крапковим 

джерелом світла на границі тіні (де відповідно до законів геометричної оптики 

повинен був відбуватися стрибкоподібний перехід від тіні до світла) 

спостерігається проміжна ділянка зі складним розподілом освітленості. 

Наприклад, при дифракції світла на невеликому круглому отворі в непрозорому 

екрані чи на непрозорому круглому екрані за отвором (екраном) 

спостерігаються дифракційні смуги у вигляді концентричних світлих і темних 



кілець. 

Дифракція світла відіграє важливу роль при формуванні зображень в 

оптичних системах (знімальних об’єктивах, мікроскопах, телескопах тощо). 

Вона визначає межу роздільної здатності оптичних приладів. 

 

ДІАФРАГМА (f/stop) ОБ’ЄКТИВА (від грець. diaphragma – перегородка) – 

пристрій, за допомогою якого обмежується поперечний перетин світлових 

пучків, що проходять через об’єктив, для зменшення освітленості датчика 

зображення при експонуванні і збільшення глибини різко зображуваного 

простору. Являє собою світлонепроникну перешкоду, яка розташовується 

всередині об’єктива так, щоб виконувати роль апертурної діафрагми. Найбільш 

поширена ірисова діафрагма, в якій світловий отвір утворюється декількома 

дугоподібними пелюстками (ламелями), з’єднаними з рухомим кільцем-

коронкою. При повороті кільця пелюстки сходяться (чи розходяться), плавно 

зменшуючи (чи збільшуючи) отвір діафрагми об’єктива. Для встановлення 

певної величини діючого отвору на зовнішній частині оправи об’єктива (на 

кільці, з’єднаному з механізмом установки діафрагми) нанесена шкала 

діафрагмових чисел. 

Величина діючого отвору діафрагми об’єктива змінюється (ручним способом 

або автоматично) в залежності від умов зйомки (яскравості об’єкта зйомки і 

світлочутливості фотоматеріалу) і видержки. Від величини отвору діафрагми 

об’єктива залежить глибина різко зображуваного простору. Установка 

діафрагми об’єктива ручним способом може здійснюватися декількома 

способами. Найбільш поширений спосіб, при якому світловий отвір діафрагми 

об’єктива змінюється одночасно з поворотом установочного кільця. В 

об’єктивах дзеркальних фотоапаратів переважно використовується так звана 

“стрибаюча” діафрагма. У такої діафрагми об’єктива у вихідному положенні 

діючий отвір максимальний. Після натискання спускової кнопки (але перед 

спрацьовуванням фотографічного затвора) пелюстки діафрагми об’єктива під 

дією пружини стрибкоподібно приймають положення, відповідне заданому 

діафрагмовому числу. Якщо отвір діафрагми об’єктива змінюється при 

натисканні спускової кнопки без застосування пружини (механізм установки 

діафрагми об’єктива зблокований зі спусковою кнопкою), то таку діафрагму 

об’єктива називають “натискною”. 

 

ДІАФРАГМОВЕ ЧИСЛО ОБ’ЄКТИВА дорівнює відношенню задньої 

фокусної відстані об’єктива до діаметра його вхідного отвору (тобто є 

величиною, зворотною відносному отвору). Як і видержка, є експозиційним 

параметром, що визначається при фотографічній зйомці. В значеннях 

діафрагмових чисел градуюються шкали діафрагм на оправі об’єктива. 

 

ДІАФРАГМУВАННЯ – зменшення діючого (світлового) отвору діафрагми 

об’єктива. При діафрагмуванні зменшується освітленість оптичного 

зображення, що утворюється об’єктивом, при одночасному збільшенні глибини 

різко зображуваного простору. Надмірне діафрагмування об’єктива (при 



збільшенні діафрагмового числа до 11 і більше) знижує його роздільну 

здатність в результаті збільшення впливу дифракції світла. 

 

ДІОПТРІЯ (від грець. dia – через, крізь і opteuo – бачу) – одиниця оптичної 

сили лінз, сферичних дзеркал і складних оптичних систем. Позначення: 

міжнародне – dptr, українське – дптр. Одна діоптрія відповідає оптичній силі 

лінзи або сферичного дзеркала з фокусною відстанню в 1 м. У фототехніці 

діоптрія застосовується для характеристики насадочних лінз. 

 

ДІОПТРІЙНА НАСАДКА – допоміжна лінза у спеціальній оправі на 

окулярі візира знімального апарата для корекції його оптичної системи у 

відповідності з особливостями зору фотографа. 

 

ДІЮЧИЙ ОТВІР ОБ’ЄКТИВА – отвір діючої (апертурної) діафрагми 

об’єктива або її зображення, яке своїми розмірами і положенням визначає 

розміри поперечного перетину світлового пучка, що проходить крізь об’єктив. 

Діючий отвір об’єктива залежить від кута між світловим пучком і оптичною 

віссю об’єктива. В фотографічних об’єктивах для плавної зміни діючого отвору 

об’єктива застосовують ірисову діафрагму. Від діаметра діючого отвору 

об’єктива залежать світлосила об’єктива і глибина різко зображуваного 

простору. 

 

ДОВГОФОКУСНИЙ ОБ’ЄКТИВ – об’єктив, фокусна відстань якого більш 

ніж в 1,5 рази перевищує діагональ кадру (поля зображення). Довгофокусний 

об’єктив дозволяє одержувати великомасштабні знімки віддалених предметів. 

Якщо замість нормального об’єктива з фокусною відстанню 50 мм зняти (при 

інших рівних умовах) об’єктивом з фокусною відстанню 300 мм, то масштаб 

зображення виходить в 6 разів більше. 

 

ДОДАТКОВІ КОЛЬОРИ – хроматичні кольори двох випромінювань, що 

утворюють при оптичному змішуванні в певній пропорції випромінювання 

білого кольору заданої колірної температури; кольори двох фарб, що 

утворюють при змішуванні в певній пропорції ахроматичний колір. Наприклад, 

додатковим до синьо-фіолетового кольору є жовто-зелений, до синього – 

жовтий, до синьо-блакитного – оранжевий, до блакитного (синьо-зеленого) – 

червоний, до зеленого – пурпурний. 

 

ДРАЙВЕР – програма, що відповідає за керування певним пристроєм 

комп’ютера, внутрішнім чи зовнішнім. 

 

Е 

 

ЕКСПОВИЛКА (брекетинг) – послідовна зйомка трьох кадрів, перший і 

останній з яких відзняті із недодержкою і передержкою. Ступінь недодержки і 

передержки коректується в установках фотоапарата. Брекетинг застосовується 



в умовах складного освітлення, коли автомат установки експозиційних 

параметрів може помилитися. 

 

ЕКСПОЗИЦІЙНА ПОПРАВКА – механізм ручного коректування 

експозиції. Експозиційна поправка вводить в автомат експозиції завищене чи 

занижене значення реальної світлочутливості сенсора, що дозволяє уникнути 

експозиційних помилок в умовах складного освітлення. 

 

ЕКСПОЗИЦІЙНЕ ЧИСЛО (англ. EV) – параметр, що характеризує 

необхідний рівень експозиції для одержання прийнятного зображення об’єкта 

визначної освітленості при заданій чутливості датчика зображення. Низка 

значень експозиційних чисел утворює шкалу; зміна експозиційного числа на 

одну одиницю відповідає зміні експозиції (освітленості датчика зображення) у 

два рази. Одну і ту саму експозицію можна одержати при різних поєднаннях 

значень діафрагмового числа і видержки. 

 

ЕКСПОЗИЦІЙНІ ПАРАМЕТРИ – значення діафрагмового числа і 

видержки, що встановлюються перед зйомкою. Від величини експозиційних 

параметрів залежить кількість освітлення – експозиція, що передається 

світлочутливому шару фотоматеріалу в процесі його експонування. 

Експозиційні параметри визначаються за допомогою експонометра, за 

таблицями або приблизно на основі практичного досвіду, виходячи з умов 

зйомки і характеру сюжету. В знімальних апаратах з експонометричними 

пристроями експозиційні параметри встановлюються напівавтоматично чи 

автоматично, в залежності від конструкції апарату. 

 

ЕКСПОЗИЦІЯ (кількість освітлення) – фізична величина, що служить 

кількісною мірою світлової енергії, яка впливає на датчик зображення. 

Значення експозиції залежить від освітленості і часу експонування (видержки). 

Від експозиції залежить якість знімка; недостатня експозиція (недодержка) 

приводить до недостатнього пророблення деталей на світлих ділянках (в тінях), 

надлишкова експозиція (передержка) – до недостатнього пророблення на 

темних ділянках (світлах). 

 

ЕКСПОКОРЕКЦІЯ (експозиційна корекція) – функція цифрового 

фотографічного апарата для регулювання розрахункового експозиційного 

числа. Експокорекція здійснюється кроками (як правило, із кроком 1/2 або 1/3 

від експозиційного числа) у бік зменшення чи збільшення розрахункового 

експочисла. В результаті мікропроцесор коректує обидва експопараметра, а 

кадр виходить більш темним або більш світлим, ніж до експокорекції. Діапазон 

регулювання у більшості випадків знаходиться в межах від -2 до +2 

розрахункового експозиційного числа, яке позначається EV. 

 

ЕКСПОНОМЕТР (від лат. ехроnо – виставляю, показую і грец. metreo – 

вимірюю) – прилад для визначення значень експозиційних параметрів при 



фотозйомці. 

 

ЕКСПОНОМЕТР КРАПКОВИЙ (англ. Spot Meter) – зовнішній 

експонометр, що дозволяє здійснювати вимірювання за невеликою ділянкою 

сюжету. Кут поля зору крапкового експонометра як правило складає від 1 до 8 

градусів. 

 

ЕКСПОНОМЕТРИЧНИЙ ПРИСТРІЙ – пристрій, що забезпечує 

автоматичне чи напівавтоматичне встановлення експозиційних параметрів у 

фотографічному апараті. 

 

ЕКСПОНУВАННЯ – процес проектування світлового зображення на 

поверхню датчика зображення, в результаті чого утворюється “електронний 

негатив”. Кількість освітлення, що при експонуванні впливає на датчик 

зображення, називається експозицією. Тривалість експонування датчика 

зображення називається видержкою. Дозування експозиції регулюється 

встановленням експозиційних параметрів. 

 

ЕКСПОРТ – зміна формату (як правило вихідного) файла на іншій. 

 

ЕЛЕКТРОННИЙ ІМПУЛЬСНИЙ ОСВІТЛЮВАЧ – портативний 

освітлювальний прилад, в якому джерелом світла служить імпульсна 

газорозрядна лампа з електронним пристроєм живлення і запалювання. 

 

ЕОП (електронно-оптичний перетворювач) – прилад, що перетворює 

світлове зображення у набір електричних зарядів. Характеризується роздільною 

здатністю – кількістю зарядів по вертикалі і горизонталі, співвідношенням 

сигнал/шум і чутливістю до яскравості світлового зображення. Мікроскопічні 

ділянки ЕОП, які перетворюють світло у заряд, називаються пікселями. 

Пікселями також називають точки, з яких складається зображення, сформоване 

електронно-оптичним перетворювачем. 

 

ЕФЕКТ ЧЕРВОНИХ ОЧЕЙ – ефект на фотографії, що з’являється від 

спалаху, який робить очі людини чи тварини червоними. Він обумовлений 

відбиттям світла від радужки ока і, як правило, недостатнім освітленням (коли 

зіниця широко розкрита), а також коли електронний спалах знаходиться 

близько до камери, забезпечуючи пряме відбиття світла в об’єктив. 

 

Ж 

 

ЖОРСТКИЙ ДИСК – незнімний пристрій для збереження інформації в 

комп’ютері. 

 

З 

 



ЗАВАНТАЖЕННЯ – процес передачі даних з одного пристрою на інший, 

наприклад, можна завантажити файл з Web-сайту на комп’ютер або фотографії 

з камери на комп’ютер. Завантаження – переміщення даних з пам’яті одного 

пристрою в пам’ять іншого. 

 

ЗАЛОМЛЕННЯ СВІТЛА – явище, що відбувається на границі двох 

прозорих середовищ і полягає у зміні напрямку поширення світла при переході 

крізь границю у відповідності із законом заломлення світла. Одночасно із 

заломленням світла відбувається і відбиття світла, при цьому відносні 

інтенсивності заломленого і відбитого пучків залежать від кута падіння світла 

на границю, значення заломлення показників середовищ, характеру поляризації 

світла у пучку. 

 

ЗАЛИВАТИ – покривати виділену ділянку кольором чи візерунком. Заливка 

може бути однотонною, прозорою або мати градієнтний перехід одного 

кольору чи відтінку в інший. 

 

ЗАПОВНЮЮЧИЙ СПАЛАХ – використання електронного спалаху, 

особливо удень, для додаткового освітлення тіней. 

 

ЗАПОВНЮЮЧЕ ОСВІТЛЕННЯ – освітлення, що застосовується для 

підсвічування тіней. 

 

ЗАТЕМНЕННЯ – у фотографії експонування фрагменту відбитка протягом 

тривалого часу, роблячи його темніше для того, щоб одержати необхідну 

яскравість. 

 

ЗАТВОР (англ. Shutter) – пристрій, що регулює час експонування (видержку) 

при зйомці. Затвори бувають механічними, що приводяться в дію енергією 

пружини, електромеханічні, що приводяться в дію електромагнітами, і 

електронні, в яких ступінь впливу світла регулюється контролером сенсора. 

 

ЗГЛАДЖУВАННЯ – процес редагування зображення у графічному 

редакторі, що пом’якшує грубі краї у зображеннях. Згладжування – розмивання 

границь між фрагментами зображень, як правило для зниження грубого або 

нерівного виду границь між ними. 

 

ЗЙОМКА В ІНФРАЧЕРВОНИХ ПРОМЕНЯХ – фотозйомка, при якій 

використовується інфрачервоне електромагнітне випромінювання з довжинами 

хвиль від 760 до (приблизно) 1500 нм; один з різновидів зйомки в невидимих 

променях. 

 

ЗЙОМКА В НЕВИДИМИХ ПРОМЕНЯХ – фотозйомка з використанням 

електромагнітних випромінювань, довжина хвиль яких знаходиться в 

спектральних ділянках, що лежать за межами ділянки видимого спектра; 



відноситься до спеціальних видів зйомок. 

 

ЗЙОМКА В УЛЬТРАФІОЛЕТОВИХ ПРОМЕНЯХ – фотозйомка з 

використанням УФ випромінювання з довжинами хвиль, як правило, від 390 до 

230 нм; один з різновидів зйомки в невидимих променях. Особливості зйомки в 

УФ променях пов’язані зі змінами оптичних характеристик речовин в УФ 

ділянці оптичного випромінювання (зниженням відбивної здатності, 

прозорості), проявами якісно нових оптичних властивостей (наприклад, явище 

світіння під дією УФ випромінювання – люмінесценція). 

 

ЗЙОМКА З “ПРОВОДКОЮ” – прийом при зйомці рухомих об’єктів. 

Зйомка здійснюється з достатньо великою видержкою і, під час експонування, 

фотограф “стежить” за рухом об’єкта. В результаті виходять знімки із чітким 

об’єктом зйомки і розмитим фоном, що підкреслює рух. 

 

ЗМІННИЙ ОБ’ЄКТИВ – знімальний об’єктив, що входить до комплекту 

об’єктивів, які використовуються з певним фотографічним апаратом. Змінні 

об’єктиви повинні бути однотипними (однаковими) за способом приєднання до 

корпусу апарату, мати рівні задні робочі відрізки, мати задану величину 

торцевої відстані (в дзеркальних фотоапаратах). 

 

ЗНИЖЕННЯ ЕФЕКТУ ЧЕРВОНИХ ОЧЕЙ – спосіб зниження чи 

виключення явища червоних очей. Наприклад, розміщення спалаху далі від 

знімального об’єктива. Деякі фотоапарати мають режим зниження ефекту 

червоних очей, який використовує попередній спалах меншої потужності, що 

зменшує в розмірі діаметр зіниці ока за секунду до увімкнення більш сильного 

спалаху для зйомки. 

 

ЗНИЖЕННЯ НАСИЧЕНОСТІ (desaturate) – зменшення чистоти або 

яскравості кольору. Ненасичені кольори виглядають розмитими. 

 

ЗНІМАЛЬНЕ ОСВІТЛЕННЯ – штучне чи природне освітлення об’єктів 

зйомки. Знімальне освітлення забезпечує одержання правильно експонованого 

зображення об’єкта зйомки з виявленням його форми, об’єму, кольору і точною 

відповідністю художньому чи технічному задуму. 

 

ЗОБРАЖЕННЯ КОНТУРНОЇ ФОРМИ – виявлення на фотографічному 

зображенні лінійних обрисів об’єктів зйомки. Існує декілька способів 

зображення контурної форми. Освітлення об’єкта контровим світлом 

призводить до утворення тонких світлових відблисків по всьому контуру 

об’єкта, що відокремлюють його від фону (світловий контур). При зйомці з 

переднім освітленням (основне джерело світла направлено від знімального 

апарату) при однакових яскравостях об’єкта і фону виникає тіньовий контур, 

який також відокремлює об’єкт від фону; при цьому виходить зображення, 

схоже на рисунок олівцем. 



Зображення контурної форми може бути основане також на тональних 

розходженнях об’єкта зйомки і фону, наприклад, контур світлої фігури виразно 

видний на темному фоні, і темної – на світлому. 

 

ЗОБРАЖЕННЯ ОБ’ЄМНОЇ ФОРМИ – створення на площині 

фотографічного зображення ілюзії опуклості (об’ємності) об’єктів зйомки. 

Передача об’ємної форми підпорядкована загальним законам перспективи, 

залежить від перспективної побудови кадру, вибору точки зйомки, її 

віддаленості від об’єкта, висоти, зсуву в бік від центрального положення по 

відношенню до об’єкту, а інколи – і від фокусної відстані об’єктива 

знімального апарату. Одним з активних засобів відтворення об’ємної форми є 

освітлення об’єкта зйомки. Для зображення об’ємної форми найчастіше 

використовується бічне або заднє-бокове освітлення, яке створює виразний 

світлотіньовий рисунок. Зайві глибокі тіні, що утворилися на об’єкті, 

висвітлюються додатковим джерелом світла. При зйомці в павільйоні 

зображення об’ємної форми досягається відповідним розташуванням 

освітлювальних приладів. В умовах натурних зйомок характер світлового 

рисунка залежить від умов природного освітлення, від правильного вибору 

точки зйомки тощо. Крім того, для підсвічування тіней використовуються різні 

відбивачі. Пряме, фронтальне освітлення (світло падає на об’єкт з боку 

знімального апарата) в більшості випадків слабо відтворює об’ємну форму, так 

як при такому освітленні світлотінь відсутня, всі елементи форми об’єкта 

(опуклості, заглиблення) передаються на фотографічному зображенні майже 

однаковими щільностями. Форма предмета малюється практично лише 

тональними переходами, а гама тонів, що передає об’ємну форму, збіднюється, 

і відчуття об’ємної форми втрачається. Однак фронтальне розсіяне освітлення 

може бути використано для одержання фотографічного зображення зі 

своєрідною тональною характеристикою. Передача об’ємної форми предмета 

буде дещо ослаблена через те, що вона обумовлена тільки співвідношенням 

власних тонів об’єкта. При такому зображенні об’ємної форми виникає 

особливий світловий тональний рисунок, тонка тональна гама, м’яка градація 

тонів. 

 

ЗОБРАЖЕННЯ У ВІДТІНКАХ СІРОГО – цифрове зображення, що 

складається з пікселів сірого кольору, відтінок яких змінюється від білого до 

чорного кольору. 

 

ЗУМУВАННЯ – збільшення чи зменшення розміру зображення шляхом 

зміни фокусної відстані об’єктива. 

 

І 

 

ІДЕАЛЬНА ОПТИЧНА СИСТЕМА – поняття, що використовується в 

геометричній теорії оптичних зображень і означає теоретичну модель оптичної 

системи, що має властивість давати зображення геометрично в точності подібне 



об’єкту зйомки. З таким еталонним за якістю оптичним зображенням 

порівнюється зображення, що формується реальною оптичною системою. 

 

ІМПОРТУВАТИ – завантажувати текст чи зображення певного формату в 

документ. 

 

ІМПУЛЬСНА ГАЗОРОЗРЯДНА ЛАМПА – імпульсне джерело світла 

багаторазової дії; являє собою газорозрядну лампу, електричний розряд в якій 

виникає при подачі на електрод імпульсу високої напруги. 

 

ІМПУЛЬСНЕ ДЖЕРЕЛО СВІТЛА – джерело світла, призначене для 

створення короткочасних світлових спалахів великої інтенсивності при їх 

роботі в спеціальних освітлювальних приладах – імпульсних освітлювачах. 

Застосовується при фотозйомці в умовах недостатньої освітленості. Імпульсне 

джерело світла вмикається автоматично в момент повного розкриття затвора 

фотоапарата. Для точної синхронізації моменту запалювання з необхідною 

фазою спрацьовування затвора імпульсне джерело світла підключають до 

фотоапарату (механізму затвора) через синхроконтакт. 

 

ІМПУЛЬСНИЙ ОСВІТЛЮВАЧ – портативний освітлювальний прилад з 

імпульсним джерелом світла, що використовується для створення 

короткочасних направлених інтенсивних світлових випромінювань при 

фотозйомці в умовах недостатньої освітленості. Імпульсний освітлювач, як 

правило, встановлюється на фотоапараті, створюючи переднє знімальне 

освітлення, для якого характерна практично повна відсутність тіней на 

зображенні. 

 

ІНВЕРТУВАТИ – перетворювати зображення в негатив – чорний стає білим, 

білий – чорним, темно-сірий стає світло-сірим і т. д. Кольори так само 

змінюються на комплементарні: зелений стає пурпурним, синій – жовтим, а 

червоний змінюється на блакитний. 

 

ІНТЕГРОВАНИЙ ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ (plug-in) (модуль підтримки; 

модуль, що підключається) – модуль, який використовується усередині 

програми, наприклад у Photoshop, для забезпечення деяких функцій. Деякі 

інтегровані програмні модулі – це фільтри обробки зображень, які пропонують 

можливості використання спеціальних ефектів. 

 

ІНТЕРВАЛ ЯСКРАВОСТІ ОБ’ЄКТА ЗЙОМКИ (контраст об’єкта зйомки) 

– безрозмірна величина, як правило, обумовлена відношенням найбільшої і 

найменшої яскравостей предмета або декількох предметів; характеризує 

контраст предмета при зйомці. 

 

ІНТЕРПОЛЯЦІЯ – техніка, що застосовується для підрахунку значень 

нових пікселів при зміні розміру чи роздільної здатності зображення, 



ґрунтуючись на значеннях суміжних пікселів; функція цифрових камер, що 

дозволяє додавати певну кількість пікселів до вже існуючого зображення для 

збільшення його розміру. 

 

ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ СВІТЛА (від лат. inter – взаємно, між собою і ferio – 

ударяю, уражаю) – оптичне явище, що виникає при взаємодії (накладенні у 

просторі) двох чи більше світлових хвиль і полягає в тому, що інтенсивність 

результуючої хвилі в кожній точці, в залежності від різниці фаз хвиль, може 

виявитися більше чи менше суми їх інтенсивностей. 

Інтерференція світла виникає тільки в тому випадку, коли різниця фаз 

світлових коливань постійна у часі. Коливання (хвилі), що відповідають цій 

умові, називаються когерентними. До появи оптичних квантових генераторів 

(лазерів) когерентні хвилі діставали поділом і наступним зведенням променів, 

що виходили з одного і того самого джерела, наприклад, за допомогою 

непрозорих екранів з отворами або щілинами, плоских дзеркал. Характерне для 

інтерференції світла просторовий розподіл інтенсивності світла 

(інтерференційна картина) – система темних і світлих смуг, що чергуються (для 

монохроматичного світла) або пофарбованих смуг (для білого світла). 

На використанні інтерференції світла основана робота інтерферометрів – 

оптичних приладів для точного вимірювання кутових і лінійних величин, 

показників заломлення, контролю якості обробки оптичних деталей (виявлення 

відхилень форми поверхні від заданої), оцінки якості оптичного зображення 

тощо; багатопроменеву інтерференцію світла (в багатошарових діелектричних 

покриттях) застосовують для оптичного просвітління, виділення вузьких 

ділянок зі спектра оптичного випромінювання та з іншою метою. 

 

ІНФРАЧЕРВОНИЙ СВІТЛОФІЛЬТР (від лат. infra – нижче, під і 

червоний) – виділяє (пропускає) ІЧ промені (з довжинами хвиль 760 нм і 

більше), не пропускаючи інші. Найбільш поширені інфрачервоні світлофільтри 

абсорбційного і інтерференційного типів. Абсорбційні інфрачервоні 

світлофільтри, як правило, виготовляють з так званих ІЧ стекол, що виділяють 

ділянку спектра від 850 нм і більше. 

 

ІРИСОВА ДІАФРАГМА (від грець. iris – веселка, райдужне коло) – 

діафрагма, в якій світловий отвір утворюється за допомогою декількох (10 і 

більше) пелюстків, розташованих рівномірно навколо оптичної вісі об’єктива. 

Пелюстки через штифти і коронку зв’язані із установочним кільцем. При 

повороті кільця повертаються пелюстки, змінюючи розміри світлового отвору. 

На установочне кільце наноситься шкала діафрагмових чисел, а на оправу 

об’єктива – індекс. Практично всі сучасні фотографічні об’єктиви оснащені 

такими діафрагмами. 

 

К 

 

КАДР (фр. cadre – рама, лат. quadrum – чотирикутник) – окремий знімок. 



Цим терміном позначається також лінійно організована частина цифрового 

зображення чи відбитка. 

 

КАДРУВАННЯ – встановлення границь кадру і вибір формату зображення. 

Кадрування служить засобом художньої організації матеріалу і побудови кадру; 

дозволяє залишити за межами картинної площини все несуттєве, випадкове чи 

таке, що ускладнює сприйняття зображення. Кадрування допомагає створенню 

необхідного образотворчого акценту на сюжетно важливій частині кадру. 

Кадрування в фотографії можна здійснювати як при зйомці, так і при 

друкуванні знімка. При зйомці кадрування досягається вибором точки зйомки і 

застосуванням об’єктива з необхідним кутом зображення, при друкуванні – 

підбором формату і розміру кадру, ступенем збільшення зображення, а за 

необхідності – вибором композиційно важливої ділянки зображення. 

 

КАЛІБРАТОР МОНІТОРА – пристрій, який використовується для точної 

настройки монітора. 

 

КАЛІБРУВАННЯ – процес, що використовується для виправлення 

відхилень у вихідному продукті пристрою, такого як принтер чи монітор, при 

порівнянні з оригінальним зображенням і даними, одержаними від сканера. 

 

КАРТКА ПАМ’ЯТІ (англ.: Memory Card) – флеш-картка; знімний пристрій 

для збереження інформації. Карта флеш-пам’яті – основний носій інформації 

цифрового фотоапарата, виконаний на базі електронної пам’яті. Карти флеш-

пам’яті здатні зберігати фотознімки протягом тривалого часу, не піддаються 

механічному зношенню. Вони бувають різних розмірів і типів: SmartMedia, 

CompactFlash, SD-card, Sony Memory Stick, xD-Picture Card, MMC. 

 

КАРТКА PCMCIA – тип змінних карток пам’яті, що використовуються в 

деяких моделях цифрових фотокамер. В побуті доволі часто згадуються просто 

як карти PC (PC Cards). 

 

КІЛОБАЙТ – 1024 байта. Позначається Кбайт (К). 

 

КІЛЬКІСТЬ ОСВІТЛЕННЯ – кількість світлової енергії, що приходиться 

на одиницю площі освітлюваної поверхні; визначається як добуток освітленості 

на час освітлення. Одиниця вимірювання кількості освітлення в Міжнародній 

системі одиниць (СИ) – люкс-секунда. 

 

КІЛЬЦЕВИЙ СПАЛАХ (англ.: Ring Flash) – фотоспалах кільцевої форми, 

що розташовується навколо об’єктива фотокамери і дає безтіньове освітлення. 

Використовується при макрозйомці.  

 

КЛОНУВАННЯ – розмноження, копіювання частин зображення. 

 



КМОП сенсор (англ.: CMOS sensor – комплементарна структура метал-

окисел-напівпровідник – Complementary Metal-Oxide Semiconductor) – 

світлочутлива матриця, яка уловлює фотони світла і перетворює в електричний 

заряд. 

 

КОЛЕСО ПРОКРУТКИ – пристрій-маніпулятор у вигляді “колеса”, що 

виступає ребром з корпуса камери і служить для вибору параметрів настройки 

камери. 

 

КОЛІР – одна з ознак об’єктивної дійсності, властива навколишнім об’єктам 

і сприймана людиною як усвідомлене зорове відчуття. Той чи інший колір 

людина «надає» об’єктам в процесі їх зорового сприйняття. У більшості 

випадків колірне відчуття виникає в результаті фізичного впливу на органи 

зору променистих потоків, що попадають в очі, або безпосередньо від джерел 

світла, або від різнопофарбованих об’єктів, що відбивають чи пропускають 

спрямоване на них світло. 

Для опису кольору використовуються три суб’єктивні його характеристики: 

колірний тон (позначається такими термінами, як, наприклад, «жовтий», 

«зелений», «червоний»), насиченість кольору (ступінь, рівень, сила вираження 

колірного тону), світлота кольору (асоціюється у свідомості людини з кількістю 

чорного чи білого пігменту, рідше цю характеристику пов’язують із 

освітленістю). 

Фізичну основу кольору складають потоки променистої енергії, що 

розрізняються за спектральним складом і попадають на світлочутливі елементи 

(рецептори) ока. Зоровий аналізатор людини сприймає електромагнітні 

коливання з довжинами світлових хвиль від 380 до 760 нм. 

 

КОЛІРНА МОДЕЛЬ CMYK – спосіб визначення усіх можливих кольорів у 

процентах від блакитного, пурпурного, жовтого і чорного; як правило 

використовується при відтворенні зображень у друкуванні. 

 

КОЛІРНА МОДЕЛЬ RGB – колірний режим, представлений трьома 

кольорами: червоним, зеленим і синім, використовується у таких пристроях, як 

сканер чи монітор для відображення кольорів. 

 

КОЛЬОРИ ДОДАТКОВІ (до основним – синього, зеленого і червоного) – 

жовтий, пурпурний, блакитний. Сума додаткових кольорів дає чорний колір. 

КОЛЬОРИ ОСНОВНІ – кольори синій, зелений, червоний. Сума основних 

кольорів дає білий колір. Виділяють основні кольори адитивного і 

субтрактивного синтезу, тобто із додаванням і відніманням кольорів. Основні 

кольори адитивного синтезу – кольори випромінювань. У триколірному (RGB) 

адитивному синтезі використовуються синій (blue – В), зелений (green – G) і 

червоний (red – R). Ці основні кольори є лінійно незалежними, так як жоден з 

них не може бути отриманий оптичним змішанням випромінювань двох інших. 

Оптичним змішанням синтезують безліч кольорів, що розрізняються за 



колірним тоном, насиченістю і світлотою. У субтрактивному синтезі 

використовуються кольори барвників: жовтий (yellow – Y), пурпурний (magenta 

– М) і ціановий (cyan – С), тобто зелено-блакитний. Основний колір 

субтрактивного синтезу називається додатковим до основного кольору 

адитивного синтезу, якщо барвником першого майже повністю поглинається 

випромінювання другого. Наприклад, жовтий колір є додатковим до синього, 

пурпурний – до зеленого, ціановий – до червоного. 

 

КОМА (від грець. kome – волосся, хвіст комети) – один з видів аберацій 

оптичних систем – аберація широкого пучка світлових променів, що проходять 

під нахилом до оптичної вісі системи; як і сферична аберація, обумовлена 

неоднаковим заломленням світлових променів різними ділянками поверхонь 

лінзових компонентів системи. Кома призводить до порушення 

гомоцентричності та осьової симетрії нахиленого пучка на виході системи. В 

результаті коми зображення точки, що створюється оптичною системою, має 

вигляд несиметричної плями. Розміри плями пропорційні квадрату кутової 

апертури і віддаленню точки в просторі предметів від оптичної осі. В складних 

оптичних системах кому, як правило, усувають разом зі сферичною аберацією 

підбором лінз. Об’єктиви, виправлені одночасно на обидві ці аберації, 

називаються апланатами. 

 

КОМПЕНСАЦІЯ ПАРАЛАКСА – регулювання, здійснюване самим 

фотоапаратом чи фотографом для того, щоб врахувати різницю між 

зображенням, що сприймається об’єктивом, і картинкою, яку видно у 

видошукач. 

 

КОМПОЗИЦІЯ КАДРУ (від лат. соmpositio – складання) – структура, 

співвідношення, взаємний розподіл окремих елементів фотографічного 

зображення. Композиція кадру об’єднує окремі його елементи в єдине ціле, 

розкриваючи художній зміст в конкретній формі. Гармонічна, закінчена 

композиція виражається в найбільш правильних співвідношеннях частин кадру 

та їх логічному взаємозв’язку, у винайденні максимальної виразності лінійного, 

світлового і тонального рисунка. 

Для одержання закінченої композиції фотографічного кадру необхідно 

правильно враховувати просторовий розподіл об’єктів зйомки в межах кадру, їх 

рух, масштабні співвідношення, а також характер лінійних і об’ємних форм, 

співвідношення світла і тіні, колірних плям, поєднання головного об’єкта з 

елементами фону. При зйомці одного і того самого сюжету можна одержувати 

різні композиції кадру в залежності від вибору тих чи інших засобів і технічних 

прийомів. Так, наприклад, лінійний рисунок і перспективу зображення визначає 

кут, під яким об’єктив направлений на об’єкт зйомки; при фотографуванні 

рухомих об’єктів велике значення має вибір моменту зйомки і фаз руху; 

масштаб залежить від відстані між знімальним апаратом і об’єктом зйомки, а 

також від фокусної відстані об’єктива. 

Існує безліч різних видів композиції кадру: глибинні і площинні, діагональні 



і фронтальні, динамічні і статичні, побудовані на поєднаннях горизонтальних і 

вертикальних ліній тощо. Кожний вид композиції кадру відрізняється властивій 

йому виразністю і допомагає вирішенню смислових завдань: фронтальна 

композиція кадру часто використовується при архітектурній фотозйомці; 

діагональні композиції кадру сприяють більш ефективному вираженню 

сюжетів, зв’язаних з рухом, підкреслюють їх динаміку; глибинні композиції 

кадру використовуються для передачі перспективи простору. 

 

КОНДЕНСОР (від лат. condense – згущаю, ущільнюю) – лінзова, дзеркальна 

чи дзеркально-лінзова оптична система, що збирає (концентрує) промені, які 

йдуть від джерела світла і спрямовує їх на предмет. Застосовується в 

мікроскопах, проекційних системах. 

 

КОНТРАСТ – діапазон між найбільш світлими і найбільш темними тонами 

у зображенні. У зображенні із високим контрастом найбільш світлі і найбільш 

темні тони попадають у крайні точки діапазону між білим і чорним. У 

зображенні з низьким контрастом крайні тони знаходяться набагато ближче 

один до одного. 

 

КОНТРАСТ ОБ’ЄКТА ЗЙОМКИ (інтервал яскравості об’єкта зйомки) (від 

франц. contraste – різко виражена протилежність) – відношення яскравостей 

самого світлого і самого темного елементів об’єкта фотозйомки. 

 

КОНТРАСТ ОСВІТЛЕННЯ – величина, що характеризує відмінність в 

яскравості по-різному освітлених окремих ділянок об’єкта або об’єкта і фону; 

кількісно виражається відношенням різниці яскравостей двох ділянок об’єкта 

(або яскравостей об’єкта і фону) до їх суми чи більшій з них (в будь-якому 

випадку значення контрасту освітлення знаходиться в межах від 0 до 1). 

Контраст освітлення пов’язаний із характером освітлення поверхні об’єкта. 

Якщо він освітлений розсіяним світлом, то контраст освітлення малий; при 

направленому (контрастному) освітленні на ньому утворюються глибокі тіні і 

яскраво освітлені місця – контраст освітлення великий. Від величини контрасту 

освітлення залежить сприйняття ознак об’єкта (його обрисів, форми, фактури, 

кольору тощо. 

 

КОНТРАСТ ФОТОГРАФІЧНОГО ЗОБРАЖЕННЯ – градаційна 

(тональна) характеристика чорно-білого чи кольорового зображення за 

розходженням в світлі його найбільш яскравих і найбільш темних ділянок. 

Кількісно виражається відношенням максимального і мінімального 

коефіцієнтів пропускання світла або максимального і мінімального коефіцієнтів 

відбиття світла. 

 

КОНТРАСТНОСТІ КОЕФІЦІЄНТ (гама) – спосіб визначення контрасту 

зображення, коли гама представляється у вигляді зламаної лінії, на якій 

відображаються відтінки від білого до чорного. Визначення гами це метод 



тональної корекції, який бере до уваги сприйняття людським оком суміжних 

значень. Значення гами коливається від 1 до ~ 2,5. Windows PC використовують 

значення гами 2,2, яке формує більш контрастне і насичене зображення. 

 

КОНТРОВЕ (КОНТУРНЕ) СВІТЛО – освітлення, що створюється 

джерелом, розташованим за об’єктом зйомки, і спрямоване в об’єктив. 

Джерелом світла поза приміщенням може бути сонце, а всередині будинку – 

освітлене сонцем вікно або потужний освітлювальний прилад, направлений на 

об’єктив. 

 

КОРЕКЦІЯ КОЛЬОРІВ – зміна колірного балансу зображення для 

одержання бажаного ефекту. Корекція кольорів використовується для 

компенсації неточності багатоколірних чорнил, погрішностей у кольороподілі 

чи небажаного колірного балансу в оригінальному зображенні. Корекція 

кольорів здійснюється за допомогою однієї з доступних колірних моделей, 

включаючи RGB і CMYK. 

 

КОРОТКОФОКУСНИЙ ОБ’ЄКТИВ – об’єктив, фокусна відстань якого 

менше діагоналі кадру (поля зображення). Короткофокусний об’єктив дозволяє 

одержувати дрібномасштабні знімки близько розташованих предметів. 

Короткофокусний об’єктив, як правило, є ширококутними; вони забезпечують 

велику глибину різко зображуваного простору і тому часто не мають механізмів 

для фокусування; такі короткофокусні об’єктиви застосовуються, будучи 

сфокусованими на постійну (частіше гіперфокальну) відстань, головним чином 

в простих фотоапаратах. 

 

КРАТНІСТЬ ЗУМА – кратність зміни фокусної відстані об’єктива. 

Дорівнює співвідношенню максимальної фокусної відстані об’єктива (в мм) до 

його мінімальної фокусної відстані (в мм). 

 

КРАТНІСТЬ СВІТЛОФІЛЬТРА – число, що показує у скільки разів 

необхідно збільшити видержку при зйомці зі світлофільтром у порівнянні з 

видержкою при тих самих умовах, але без світлофільтра. Кратність 

світлофільтра – величина перемінна; вона залежить не тільки від характеристик 

самого світлофільтра, але й від спектрального складу світла, при якому 

проводиться зйомка. 

 

КРИВИЗНА ПОЛЯ виражається у скривленні площини світлового 

зображення. Викликано це тим, що після проходження крізь оптичну систему 

світлові промені, що йдуть з точок, розташованих поза оптичною віссю 

об’єктива, сходяться в фокус у різних площинах. В результаті у площині 

датчика зображення виникає зниження різкості зображення від центра до країв. 

Усувається кривизна поля добором лінз із різною кривизною поверхонь. 

 

КРОП (КРОП-ФАКТОР) (англ.: Crop, Crop factor) – площа зображення, що 



реєструється на сенсорі цифрової фотокамери у порівнянні з площею 

зображення плівкової фотокамери з розміром кадру 24×36 мм. Більшість 

дзеркальних цифрових фотокамер мають сенсор, площа якого менше площі 

кадру стандартної фотоплівки. Отже, в цифрових фотокамерах виникає “кроп” 

– “обрізання” країв зображення. Відповідно зменшується кут поля зору 

об’єктива. Кроп-фактор – значення, яке дозволяє одержати еквівалент фокусної 

відстані об’єктива, що використовується з цифровою камерою, яка має сенсор 

меншого розміру ніж стандартний кадр плівки. Так, наприклад, об’єктив із 

фокусною відстанню 18-70 мм при використанні з цифрової фотокамерою, що 

має кроп-фактор 1,5, еквівалент для плівкової фотокамери складе 27-105 мм, 

тобто кут поля зору буде відповідати об’єктиву із фокусною відстанню 27-105 

мм, що використовується з плівковою фотокамерою. Кут поля зору в цьому 

випадку складе приблизно 73-23° по діагоналі кадру. 

 

КРУЖОК РОЗСІЮВАННЯ – викривлене зображення точки, утворене 

реальною оптичною системою. Кружок розсіювання виникає перш за все 

внаслідок дифракції світла на круглих оправах компонентів оптичної системи 

(наприклад, об’єктива), а також залишкових аберацій оптичних систем. Крім 

того, при зйомці просторового (об’ємного) об’єкта неможливо з однаковим 

ступенем різкості одержувати зображення точок, що лежать на різній відстані 

від знімального об’єктива. Якщо відстань між оком і фотографічним відбитком 

складає 250-300 мм (відстань найкращого зору), то кружок розсіювання 

сприймається як точка, якщо його діаметр не перевищує 0,1 мм. Отже, в межах 

такого кружка деталі зображення не можна роздільно сприймати неозброєним 

оком. Тому кружок розсіювання діаметром менше 0,1 мм не викликає враження 

нерізкості зображення. 

 

Л 

 

ЛАГ – інтервал (проміжок часу) між натисканням кнопки затвора і початком 

експонування. Затримка спрацьовування затвора – особливість автоматичних 

фотоапаратів, в тому числі і цифрових. Між натисканням на кнопку спуска і 

спрацьовуванням затвора проходить деякий час, необхідний для вимірювання 

освітленості і установки експозиційних параметрів, а також для автоматичного 

наведення об’єктива на різкість. Експозиційна автоматика на тривалість 

затримки впливає у меншій мірі, ніж механізм автофокусування. 

 

ЛАМПА РОЗЖАРЮВАННЯ – джерело світла, в якому перетворення 

електричної енергії у світлову відбувається в результаті розжарювання 

електричним током тугоплавкого провідника (як правило вольфрамової нитки). 

Усередину колби більшості ламп розжарювання вводиться під тиском інертний 

газ (N, Аг, Кг або їх суміш); іноді додатково вводять невелику кількість 

галогену. Наявність газу зменшує випаровування вольфраму, що дозволяє 

збільшити ступінь розжарювання нитки, а отже, підвищити світловий потік, 

світлову віддачу, яскравість і колірну температуру. 



ЛАМПА-СПАЛАХ (speedlight) – електронний імпульсний освітлювач, 

погоджений із системою вимірювання експозиції в камері і забезпечує імпульс 

світла газорозрядної лампи (в деякий випадках із регульованою тривалістю 

світіння) в момент спрацьовування затвора камери. 

 

ЛІНІЯ ВИДІЛЕННЯ – лінія, яка окреслює границі виділеної ділянки. 

 

ЛЮМІНЕСЦЕНТНА ЛАМПА – ртутна лампа низького тиску із скляною 

трубчастою колбою, в торцях якої розміщені електроди у вигляді вольфрамових 

ниток. Стінки колби зсередини покриті шаром люмінофора (чи суміші 

люмінофорів), що світиться під дією УФ випромінювання, яке виникає при 

електричному розряді всередині трубки. Найбільш поширеним люмінофором є 

галофосфат кальцію, активована сурма і марганець. Змінюючи співвідношення 

активаторів, можна одержувати люмінофори з випромінюванням потрібного 

спектрального складу. Всередину колби вводять невелику кількість ртуті, а 

також інертного газу, який сприяє збільшенню терміну дії лампи і поліпшенню 

умов збудження атомів ртуті. 

 

М 

 

МАКРОЗЙОМКА (від грець. makros – великий, крупний і зйомка) – 

фотозйомка, при якій масштаб одержуваних на фотоматеріалі зображень 

знаходиться в межах від 1:10 до 20:1. Використовується при вирішенні різних 

наукових і технічних завдань в біології, криміналістиці, археології, в тих 

випадках, коли звичайна зйомка виявляється непридатною через занадто малий 

масштаб одержуваних зображень, а зйомка з використанням мікроскопа 

(мікрозйомка) – через занадто великі відносні розміри об’єктів. 

 

МАКРООБ’ЄКТИВ – додатковий спеціальний об’єктив, який дозволяє 

робити знімки з більш близької відстані, ніж допускають звичайні об’єктиви. 

 

МАКСИМАЛЬНА ДІАФРАГМА – найбільш широке розкриття об’єктива 

або найбільше діафрагмове число, доступне окремому об’єктиву із фіксованою 

фокусною відстанню чи зум-об’єктиву при певному значенні фокусної відстані. 

 

МАСШТАБУВАННЯ – зміна розміру частини зображення. 

 

МАТРИЧНЕ ВИМІРЮВАННЯ ЕКСПОЗИЦІЇ (англ. Matrix metering, 

Pattern Evaluativ, E) – це режим вимірювання, при якому камера здійснює 

мультизамір за декількома ділянками сюжету і враховує результати за 

окремими ділянками із різними коефіцієнтами або порівнює показання 

експонометра з банком даних сюжетів, де програма обирає найбільш схожий 

варіант. Дає точну експозицію при зйомці складних сюжетів. 

 

МЕГАБАЙТ – 1 048 576 байтів. Позначається Мбайт (Mb). 



МЕГАПІКСЕЛЬ (англ. Megapixel) – мільйон пікселів; критерій розміру і 

роздільної здатності зображення, яку здатна відтворити цифрова камера. 

Добуток кількості пікселів по вертикалі і кількості пікселів по горизонталі 

поділений на мільйон. Чим більше мегапікселів, тим якісніше зображення. 

 

МЕЖА ЧУТЛИВОСТІ – параметр датчика зображення, що характеризує 

мінімальну величину світлового сигналу, який може бути зареєстрований. Чим 

менше цей сигнал, тим вище поріг чутливості. 

 

МЕНІСК (від грець. meniskos – півмісяць) – опукло-увігнута чи увігнуто-

опукла лінза, обмежена двома сферичними поверхнями. Меніск, товщина якого 

в центрі більше, ніж на краях, є позитивною лінзою, в якого менше – 

негативною лінзою. Меніски використовуються в очковій оптиці, так як мають 

достатньо малий астигматизм. В складних оптичних системах вони служать для 

виправлення різних аберацій (як компенсатори). Так, наприклад, більшість 

високоякісних об’єктивів (зокрема, анастигмати) обов’язково мають меніскові 

лінзові компоненти. 

 

МЕТАДАНІ – додаткові дані, що зберігаються разом із основними даними 

про зображення у файлі фотознімка. Метадані як правило включають відомості 

про те, який розмір діафрагми був використаний при створенні даного знімка, 

яка видержка, яке значення EV (параметри експозиції), і можуть бути 

відображені в інтерфейсі спеціального програмного забезпечення. 

 

МИЛЬНИЦЯ – фотоапарат без можливостей розширеного керування 

процесом зйомки. 

 

МІКРОЗЙОМКА – фотозйомка з використанням мікроскопа, що забезпечує 

одержання фотографічних зображень зі збільшенням в 10
 

і більше. 

Застосовується в біології, медицині, геології, металургії, криміналістиці та 

інших галузях науки і техніки як засіб дослідження мікроструктури об’єктів. 

Для мікрозйомки використовуються як оптичні, так і електронні мікроскопи. 

Найпростіша мікрознімальна установка має оптичний мікроскоп, звичайний 

фотоапарат і візирний пристрій (візир). 

 

МІРА (франц. mire, від mirer – розглядати на світлі, прицілюватися, мітити) 

– тест об’єктів, призначений для визначення характеристик якості зображення 

при дослідженні оптичних систем і фотоматеріалів; як правило являє собою 

пластинку з прозорого чи непрозорого матеріалу, на яку нанесений стандартний 

рисунок. 

 

МОНОХРОМАТИЧНЕ СВІТЛО (від грець. monos – один, єдиний і chroma, 

род. chromatos – колір) – оптичне випромінювання однієї визначеної і постійної 

частоти (постійної довжини світлової хвилі). Різниця видимих світлових хвиль 

за частотою сприймається як різниця їх за кольором (звідси походження 



терміна “монохроматичний”, який поширюють також і на невидимі світлові 

хвилі – ІЧ і УФ оптичне випромінювання, хоча ніякого відчуття кольору таке 

випромінювання не створює). Джерел монохроматичного світла (як і 

монохроматичного випромінювання взагалі) в природі не існує. На практиці під 

монохроматичним світлом розуміють випромінювання в достатньо вузькому 

спектральному інтервалі. 

 

М’ЯКОРИСУЮЧИЙ ОБ’ЄКТИВ – знімальний об’єктив, що дає 

зображення зниженого контрасту (пом’якшені) за рахунок зменшення його 

різкості. “Пом’якшення” контрасту зображення обумовлено залишковими 

абераціями об’єктива або створюється за допомогою насадок, що забезпечують 

зменшення різкості зображення. Таким об’єктивом може бути позитивна 

меніскова лінза (об’єктив типу монокль). Як насадки використовують дрібні 

сітки, “дифузійні” оптичні насадки тощо. Цей об’єктив застосовують для 

зйомки портретів і пейзажів. Вони забезпечують одержання фотознімків без 

різко виділених дрібних деталей в зображенні; наприклад, на фотопортреті, 

знятому за допомогою цього об’єктива, зморшки і дрібні дефекти шкіри 

обличчя виявляються згладженими. 

 

Н 

 

НАКЛАДЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ – створення більш реалістичного переходу 

між фрагментами зображень. Редактор зображень, наприклад Photoshop, 

дозволяє накладати одне зображення на інше, ефективно маскуючи границі між 

ними. 

 

НАПРВЛЕНЕ СВІТЛО – метод освітлення, коли на знімку легко 

простежити напрямок світлового потоку, що освітлює об’єкт за розташуванням 

тіней. Направлене освітлення сприяє виявленню об’єму і форми об’єкта 

зйомки. 

 

НАСАДКИ на об’єктив – оптичні і механічні пристосування, що 

приєднуються до передньої частини об’єктива. Застосовують афокальні 

насадки, насадочні лінзи, світлофільтри, бленди, маски для трюкових зйомок, 

оптичні насадки тощо. Для установки насадки оправи фотооб’єктивів в 

передній своїй частині мають різьблення чи інше пристосування. 

 

НАСАДОЧНА ЛІНЗА – позитивна або негативна лінза, яку приєднують до 

передньої частини знімального об’єктива. Насадочні лінзи застосовують для 

збільшення масштабу зображення. Збільшення зображення за допомогою цих 

лінз можна досягти двома способами: збільшенням фокусної відстані 

(використовуючи негативну насадочну лінзу) при заданій (достатньо великій) 

відстані від об’єктива до об’єкта зйомки; зменшенням фокусної відстані 

(використовуючи позитивну насадочну лінзу), при цьому виникає можливість 

значно наблизити об’єктив до об’єкту зйомки. Застосування насадочної лінзи 



веде до погіршення якості зображення через збільшення аберацій оптичної 

системи. Крім того, при використанні насадочної лінзи відносний отвір системи 

змінюється: збільшується для позитивної насадочної лінзи і зменшується для 

негативної насадочної лінзи. Це призводить, зокрема, до відповідної зміни 

глибини різко зображуваного простору, що необхідно враховувати при зйомці. 

 

НАСАДОЧНІ КІЛЬЦЯ – адаптери, які дозволяють використовувати 

фільтри та інші аксесуари об’єктива, що має більший чи менший передній 

діаметр, ніж потрібно для приєднання аксесуара. 

 

НАСИЧЕНІСТЬ – чистота кольору, відтінок, до якого чистий колір 

розмивається білим чи сірим; інтенсивність кольору, кількісна його 

характеристика в машинній графіці. Виражається у відсотках як частка 

основного кольору у колірному відтінку. 

 

НАУКОВА ФОТОГРАФІЯ – розділ фотографії, що охоплює застосування її 

методів і засобів для вирішення різноманітних практичних завдань в різних 

галузях науки і техніки. Наукова фотографія дає можливість документувати 

досліджувані явища і тим самим робити їх доступними для наступного 

вивчення. 

 

НЕДОДЕРЖКА – недостатня експозиція, отримана світлочутливим шаром 

фотоматеріалу при зйомці, що призводить до поганого пророблення чи повній 

відсутності деталей в світлих ділянках негатива. 

 

НЕЙТРАЛЬНИЙ КОЛІР – у режимі RGB колір, в якому червоний, зелений 

і блакитний представлені в однаковій кількості, утворюючі сірий. 

 

НЕЙТРАЛЬНО-СІРИЙ СВІТЛОФІЛЬТР – світлофільтр, що 

характеризується майже однаковим коефіцієнтом пропускання світла для всіх 

ділянок спектра видимого випромінювання, тобто послабляє світло без зміни 

його спектрального складу. Нейтрально-сірий світлофільтр застосовують тих 

випадках, коли небажане чи неможливе зменшення експозиції шляхом 

діафрагмування знімального об’єктива. 

 

НЕНАСИЧЕНИЙ ТОН – колір із додаванням білого (процент додавання 

одного кольору в інший). 

 

НЕРІЗКЕ МАСКУВАННЯ – процес зменшення контрастності між 

суміжними пікселями у зображенні для зниження різкості. 

 

НЕСКІНЧЕННІСТЬ ФОТОГРАФІЧНА – площина предметного простору, 

сполучена із головною фокальною площиною об’єктива. При встановленні на 

нескінченність виходять різкими усі предмети, розташовані за передньою 

границею нескінченності, що називається гіперфокальною відстанню. 



НЕЧІТКА МАСКА – фільтр Unsharp Mask (Нечітка маска) є у більшості 

програм редагування зображень, використовується при наведенні різкості для 

знімків із розмитим фокусом. 

 

НОРМАЛЬНИЙ ОБ’ЄКТИВ – об’єктив, фокусна відстань якого приблизно 

дорівнює діагоналі кадрової рамки (кадру) а кут зору наближений до кута зору 

людини – кутове поле 45-50°. До нормального об’єктива відносяться, 

наприклад, всі об’єктиви до малоформатних фотоапаратів, що мають фокусну 

відстань ~ 50 мм. 

 

О 

 

ОБ’ЄКТИВ – оптична система, що є частиною оптичного приладу, звернена 

до об’єкту спостереження (чи зйомки) і утворює (формує) його дійсне чи уявне 

зображення. 

 

ОБ’ЄКТИВ БЕЗ СИСТЕМИ ФОКУСУВАННЯ – об’єктив фотоапарата, 

конструкція якого не передбачає процес фокусування. Як правило, це 

ширококутні об’єктиви “мильниць” сфокусовані на гіперфокальну відстань. 

 

ОБ’ЄКТІВ ІЗ ПЕРЕМІННОЮ ФОКУСНОЮ ВІДСТАННЮ (zoom) – 

об’єктив фотоапарата, фокусну відстань якого можна довільно змінювати в 

межах, обумовлених його конструкцією. Фокусна відстань змінюється або 

східчасто – об’єктив з дискретною зміною фокусної відстані, або плавно – так 

званий панкратичний об’єктив. 

 

ОБ’ЄКТИВ ІЗ ПОСТІЙНОЮ ФОКУСНОЮ ВІДСТАННЮ – до таких 

об’єктивів як правило відносять моделі, в яких фокусна відстань не змінюється, 

але на об’єкті зйомки можна сфокусуватися за рахунок переміщення об’єктива 

в напрямку від площини плівки. 

ОБРІЗКА – видалення зайвих частин зображення. 

 

ОБРІЗКА В КРАЙ – роздруковане зображення, границі якого збігаються з 

краєм сторінки; як правило утворюється шляхом обрізки великого зображення 

до необхідного розміру. 

 

ОКУЛЯР – звернена до очей частина зорової труби, телескопа, мікроскопа, 

бінокля, візира, далекоміра; служить для розглядання дійсного оптичного 

зображення. 

 

ОПРАВА ОБ’ЄКТИВА – металевий корпус об’єктива, як правило, 

циліндричної форми, в якому змонтовані лінзи об’єктива (його оптичний блок) 

і механічні вузли: діафрагма, апертурний затвор, механізм для переміщення 

оптичного блоку при фокусуванні об’єктива тощо. На зовнішньому боці оправи 

знімальних об’єктивів наносяться різні шкали: відстаней, діафрагмових чисел, 



експозиційних чисел тощо. 

 

ОПТИЧНА ВІСЬ – 1) Лінзи – пряма лінія, що є віссю симетрії 

заломлюючих поверхонь лінзи; проходить крізь центри кривизни поверхонь 

перпендикулярно до цих поверхонь. 2) Оптичної системи – лінія, на якій 

розташовуються центри кривизни сферичних поверхонь оптичних деталей 

оптичної системи. 

 

ОПТИЧНА ЩІЛЬНІСТЬ – можливість об’єкта затримувати і поглинати 

світло. Чим менше світла відбивається або передається об’єктом, тим вище 

його оптична щільність. 

 

ОПТИЧНЕ ЗБІЛЬШЕННЯ – збільшення, що здійснюється об’єктивом за 

рахунок регулювання елементів його конструкції. 

 

ОПТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ – утворюється світловими променями, 

відбитими об’єктом, після їх проходження крізь оптичну систему. Оптичне 

зображення із точністю відтворює (у вигляді відповідного розподілу 

освітленості) контури і деталі об’єкта зйомки. Оптичне зображення, 

геометрично подібне об’єкту зйомки, тобто кожній точці у просторі предметів 

відповідає єдина точка у просторі зображень. Оптичне зображення може бути 

збільшеним і зменшеним, прямим чи переверненим, дійсним чи мнимим. 

 

ОПТИЧНЕ СКЛО – особливі сорти технічного скла, що застосовуються для 

виготовлення лінз, призм та інших оптичних деталей; від звичайного 

технічного скла відрізняється високими однорідністю і оптичною прозорістю, 

що забезпечується застосуванням дуже чистої сировини і спеціальної технології 

його варіння. 

 

ОРІЄНТАЦІЯ АЛЬБОМНА – орієнтація сторінки, де довга сторона 

зображення розташовується по горизонталі. 

 

ОРІЄНТАЦІЯ КНИЖНА – орієнтація сторінки, де більш довга сторона 

розташована вертикально. 

 

ОСВІТЛЕНІСТЬ – світлова величина, що характеризує розподіл світлового 

потоку по якій-небудь поверхні; дорівнює відношенню світлового потоку, що 

падає на освітлювану поверхню, до площі цієї поверхні. В Міжнародній системі 

одиниць (СИ) виміряється в люксах. 

 

ОЦИФРОВУВАННЯ – перетворення інформації, як правило аналогової, 

наприклад, такий, як півтонові зображення, у цифровий формат, який може 

сприйматися комп’ютером. 

 

 



П 

 

ПАЛІТРА ОСНОВНИХ КОЛЬОРІВ CMYK – чотири колірних барвника, 

що використовуються при кольоровому друкуванні: блакитний, пурпурний, 

жовтий і чорний. 

 

ПАНОРАМНА ФОТОЗЙОМКА – метод одержання фотографічного знімка 

із зміною звичайного співвідношення між сторонами фотографічного кадру за 

рахунок збільшення його в довжину. Тобто, фотографування серії кадрів, у якій 

сусідні знімки своїми краями частково перекривають один одного, завдяки 

чому їх можна «склеїти» в одне «широкоформатне» зображення. Для 

спрощення панорамної зйомки цифрові фотокамери оснащуються 

однойменним сюжетом, що встановлює однакові для усіх кадрів серії 

експозиційні параметри, баланс білого і фокусування. 

 

ПАРАЛАКС – розбіжність оптичної вісі видошукача і об’єктива. Є 

причиною відмінності границь зображень, сформованих видошукачем і 

об’єктивом. При зйомці нескінченно віддалених об’єктів вплив паралакса 

незначний, однак він значно ускладнює фотографування на коротких відстанях. 

 

ПАСИВНИЙ АВТОФОКУС (англ.: Passive AF) – система автоматичного 

фокусування, заснована на визначенні контрасту зображення. Пасивне 

фокусування є найбільш сучасним і ефективним. Системи пасивного 

фокусування використовуються у дзеркальних і деяких компактних камерах. 

 

ПЕНТАПРИЗМА (англ. Pentaprism) – скляна п’ятикутна призма, що 

використовується у видошукачах однооб’єктивних дзеркальних фотоапаратів. 

Дає пряме, не перевернене зображення об’єкта зйомки. 

 

ПЕРЕДАЧА КОЛЬОРУ – процес відображення кольорів оригіналу на його 

кольоровому зображенні, а також результат цього процесу. В теорії відтворення 

кольорів виділяють фізично точну, фізіологічно точну і психологічно точну 

передачу кольору. 

 

ПЕРЕДЕРЖКА – надмірна експозиція, одержана світлочутливим шаром 

фотоматеріалу при зйомці, що призводить до поганого пророблення деталей в 

темних місцях негатива. При невеликій передержці негатив має підвищені 

оптичну щільність і контраст, але задовільне пророблення деталей; в цьому 

випадку щільність можна зменшити ослабленням зображення. 

 

ПЕРЕДНЄ ОСВІТЛЕННЯ – освітлення, що надходить з боку камери. 

 

ПЕРСПЕКТИВА на фотографічному зображенні – передача на площині 

фотознімка зображення об’єктів у відповідності з тією уявною зміною їх 

масштабу, обрисів, чіткості, взаємної орієнтації, яка обумовлена ступенем 



віддаленості об’єктів від точки зйомки і створює відчуття глибини простору. 

Перспективна побудова фотознімка забезпечується вибором точки зйомки, а 

також, у більшості випадків, фокусної відстані об’єктива фотоапарата. 

 

ПЕРСПЕКТИВНІ ВИКРИВЛЕННЯ – зміни в перспективному рисунку 

об’єкта зйомки, що позбавляють його подібності з оригіналом. Перспективні 

викривлення при фотозйомці часто виникають у випадках встановлення 

знімального апарата на малих відстанях від об’єкта зйомки, при зйомці з 

наближених до об’єкту верхніх і нижніх точок, а також в результаті 

використання короткофокусних об’єктивів. В цих умовах в одержаних 

зображеннях порушуються звичні масштабні співвідношення елементів і 

частин об’єкта зйомки. 

 

ПЗЗ-МАТРИЦЯ (англ. CCD) – світлочутливий пристрій, який записує 

зображення під час зйомки. Він складається з світлочутливих елементів, 

кожний з яких сприймає лише одну колірну складову. (ПЗЗ - прилад із 

зарядовим зв’язком). 

 

ПЗЗ-СЕНСОР (англ.: CCD sensor) – прилад із зарядовим зв’язком, дозволяє 

одержувати зображення, перетворюючи фотони світла в електрони 

(електричний струм). ПЗЗ-сенсори характеризуються кращою чутливістю до 

світла, меншими шумами у порівнянні з КМОП-сенсорами. 

 

ПІВТОН (Halftone) – метод перетворення безперервного півтонового 

зображення у зображення, що складається з точок. 

 

ПІВТОНОВЕ ЗОБРАЖЕННЯ – зображення, представлене шляхом 

використання 256 відтінків сірого. Півтонове зображення – зображення, які 

містять тони від найбільш темного до найбільш світлого із нескінченним 

діапазоном варіацій між ними. 

ПІВТОНОВИЙ РЕЖИМ (grayscale) – його також називають режимом в 

градаціях сірого. Зображення в цьому режимі виглядає подібно чорно-білій 

фотографії, воно містить тільки білий, чорний кольори і проміжні відтінки 

сірого. 

 

ПІДВИЩЕННЯ РІЗКОСТІ ЗОБРАЖЕННЯ – підвищення видимої різкості 

зображення шляхом підвищення контрастності між суміжними пікселями для 

підкреслення границь об’єктів; процедура застосування спеціального фільтра в 

програмі редагування фотознімків з метою підвищення чіткості зображення. 

 

ПІДСВІЧУВАННЯ – ефект освітлення, одержуваний, коли джерело 

основного освітлення розміщається за об’єктом. Якщо разом із підсвічуванням 

не використовується переднє, заповнююче чи розсіяне освітлення, виходить 

ефект силуету. 

 



ПІКСЕЛІВ НА ДЮЙМ (ppi) – кількість пікселів, які можуть бути 

відображені на одному дюймі, як правило використовується для визначення 

роздільної здатності цифрового зображення чи зображення на моніторі. 

 

ПІКСЕЛЬ (pixel) – назва походить від слів picture element (елемент 

зображення). Елемент ЕОП або точка електронного зображення. В електронно-

оптичному перетворювачі, піксель характеризується фізичними розмірами. 

Піксель електронного зображення має дві характеристики – колір і яскравість. 

Піксель – базовий елемент; з сукупності таких елементів складається будь-яке 

цифрове зображення. 

 

ПІКТОГРАМА – мініатюрна копія сторінки чи зображення, котра 

забезпечує попередній перегляд оригіналу. 

 

ПІПЕТКА – інструмент, що використовується для взяття зразка кольору з 

однієї частини зображення для заливки іншої або малювання. 

 

ПЛАН при зйомці – масштаб, в якому об’єкт зйомки (або його частина) 

зображується в кадрі. Вибір плану – один з творчих прийомів організації 

фотографічного зображення, композиційного рішення кадру; служить для 

створення акценту на сюжетно важливій частині об’єкта зйомки. Цей прийом 

дає можливість фрагментувати предметний простір, визначати місце 

розташування границь кадру, виділяти і фіксувати в кадрі тільки необхідний 

для вирішення теми матеріал. 

Відстань від точки зйомки до об’єкта зйомки (при об’єктиві із даною 

фокусною відстанню і при даному полі зображення) визначає простір, що 

охоплюється кутом зору об’єктива, і масштаб зображення. При постійній 

відстані між об’єктом і знімальним апаратом план залежить від фокусної 

відстані об’єктива. 

Виділяють план загальний, середній, великий і надвеликий (деталь чи 

фрагмент). 

Загальний план, як правило, охоплює значний простір і показує об’єкт 

зйомки в цілому. Середній план дозволяє показати об’єкт з більш близької 

відстані, в більш великому масштабі. Як правило, середній план 

використовується для показу людини чи декількох людей в дії, в русі. При 

цьому добре передаються положення людей, їх пози, жести, вираз облич, а 

також і елементи навколишньої обстановки, тому середній план припускає 

заповнення об’єктами зйомки більшої частини картинної площини. Великий 

план дозволяє відтворити об’єкт з усіма його деталями. Як правило великий 

план використовується при портретній зйомці, даючи можливість показати 

обличчя людини, яке займає майже все поле зображення, з граничним ступенем 

індивідуалізації, з усім багатством і різноманіттям міміки. Показ оточення 

людини, обстановки у великому плані обмежений, але в композицію можуть 

бути включені окремі елементи обстановки, що служать доповненням до 

характеристики людини. Надвеликий план вибирається для відтворення в кадрі 



окремого елемента об’єкта зйомки – фрагмента, деталі як істотно важливих 

елементів цілого. Здійснюється при значному наближенні точки зйомки до 

об’єкту з обмеженням рамкою кадру гранично малого зображуваного простору. 

Фрагмент вибирається так, щоб у глядача створювалося правильне уявлення 

про ціле, яке повинно мати образне і лаконічне вираження. 

 

ПЛАНШЕТНИЙ СКАНЕР – тип сканера, який сканує тільки одну лінію 

оригіналу за один раз, після об’єднуючи окремі лінії у єдине зображення, 

використовуючи при цьому світло, відбите від оригіналу. 

 

ПЛАТФОРМА – комп’ютерна система. 

 

ПЛОСКЕ ЗОБРАЖЕННЯ (Flat) – зображення низького контрасту. 

 

ПОВІТРЯНИЙ СЕРПАНОК (імла) – рівномірна світлова вуаль (завіса), що 

заволікає далекі частини ландшафту; виникає в результаті розсіювання світла 

на зважених у повітрі дрібних частках вологи (так званий водяний серпанок), 

твердих частках (пилу і диму) або на молекулах повітря (так званий 

молекулярний серпанок). У чистому повітрі короткохвильові промені 

(фіолетові, сині) розсіюються сильніше, чим довгохвильові (жовті і червоні), 

тому повітряний серпанок, а разом з ним і темні далекі предмети дістають 

блакитне забарвлення (звідси вираз “сині далі”). При наявності у повітрі часток 

диму, пилу, вологи тощо повітряний серпанок здобуває колір цих часток: бурий 

(в задимленому повітрі), білий (у вологому повітрі, особливо в ранкові і 

передвечірні часи). Повітряний серпанок згладжує розходження в яскравості і 

кольорі віддалених предметів і цим погіршує їх видимість аж до повного їх 

зникнення. Чим більше у повітрі крапель вологи, чим воно більше задимлене і 

запилене, тим сильніше розсіюється у повітряному середовищі світло і тим 

щільніше буде повітряний серпанок. Щільність повітряного серпанку залежить 

також від товщини повітряного шару (від відстані до об’єкта зйомки), від 

характеру освітлення (найбільш щільним повітряний серпанок виглядає в 

променях контрового світла, так як в цьому випадку зважені у повітрі частки 

створюють численні відблиски). 

 

ПОВТОРНА ВИБІРКА ЗОБРАЖЕННЯ – зміна розміру чи роздільної 

здатності зображення. При зміні у бік зменшення зображення втрачає пікселі, 

при зміні у бік збільшення – пікселі додаються шляхом інтерполяції. 

 

ПОГЛИНАННЯ СВІТЛА – явище ослаблення інтенсивності світла при 

його проходженні через яку-небудь прозору речовину; обумовлено 

перетвореннями світлової енергії в інші види енергії в результаті взаємодії 

електромагнітних хвиль із середовищем. Для оцінки ступеня поглинання світла 

у речовині чи оптичній системі служать коефіцієнт поглинання і оптична 

щільність. 

 



ПОГЛИНАННЯ КОЕФІЦІЄНТ – безрозмірна величина, що дорівнює 

відношенню потоку випромінювання, яке поглинається яким-небудь прозорим 

тілом, до потоку, що падає на це тіло. Величина коефіцієнта поглинання 

показує, яка частина потоку, що проходить крізь тіло поглинається ним або 

оптичною системою. Коефіцієнт поглинання залежить як від властивостей 

середовища, так і від спектрального складу випромінювання, що проходять 

крізь це середовище. 

 

ПОЛЯРИЗАЦІЙНИЙ СВІТЛОФІЛЬТР – світлофільтр, дія якого заснована 

на використанні явища подвійної променезаломлюваності. Призначений для 

ослаблення чи усунення на зображенні відблисків, що виникають при відбитті 

світла від гладких неметалевих поверхонь об’єктів. 

 

ПОЛЯРИЗАЦІЯ СВІТЛА (від грець. polos – вісь) – порушення осьової 

симетрії розподілу напруженості електричних і магнітного полів світлової 

хвилі в площині, перпендикулярній її поширенню (перпендикулярній 

світловому променю). 

 

ПРЕДИКТИВНИЙ АВТОФОКУС (англ. Continuous Service AF / Predictive 

AF) – в цьому режимі камера фокусується увесь час, до того як зроблений 

знімок. Як правило використовується при зйомці рухомих об’єктів. Сучасні 

дзеркальні камери також враховують швидкість і напрямок руху об’єкта зйомки 

і здійснюють поправку у фокусуванні на час підняття дзеркала. 

 

ПРИРОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ – створюється природними джерелами світла. 

При фотозйомці як правило використовується сонячне світло – пряме, розсіяне 

атмосферою або відбите від хмар і об’єктів, що знаходяться на земній поверхні. 

Головна особливість природного освітлення – його мінливість за 

інтенсивністю, контрастом і спектром випромінювання, а з точки зору 

знімального освітлення також і зміна протягом дня напрямку падіння світла на 

об’єкт зйомки. Мінливість природного освітлення визначається як 

закономірними факторами – висотою Сонця і розташуванням об’єкта зйомки, 

так і випадковими – станом атмосфери (хмарність, дощ тощо), а також 

відбиттям світла від поверхні Землі. 

 

ПРІОРИТЕТ ВИДЕРЖКИ – режим експозиції, при якому фотограф 

встановлює видержку затвора, а камера визначає необхідне відкриття 

діафрагми. 

 

ПРІОРИТЕТ ДІАФРАГМИ – режим роботи фотоапарата, який дозволяє 

установлювати необхідну діафрагму, фотоапарат автоматично вибирає 

необхідну для обраної діафрагми видержку затвора. 

 

ПРІОРИТЕТ ФОКУСУВАННЯ (англ. Focus Priority) – режим зйомки, при 

якому знімок не може бути зроблений до тих пір поки камера не буде 



сфокусована на об’єкт зйомки.  

 

ПРОПУСКАННЯ СВІТЛА – проходження оптичного випромінювання 

крізь будь-яке середовище, кількісно оцінюване коефіцієнтом пропускання, 

який дорівнює співвідношенню потоку випромінювання, що пройшло крізь 

середовище, до падаючого потоку випромінювання. В оптичних системах 

залежить від стану поверхонь, що відбивають та заломлюють світло, їх 

оптичних деталей, від поглинаючої здатності матеріалу, з якого виконані ці 

деталі, від довжини світлової хвилі. 

 

ПРОСВІТЛЕННЯ ОПТИЧНЕ – нанесення тонких, що не поглинають 

світло плівок на поверхню оптичних деталей (наприклад, лінз) для зменшення 

втрат світла, обумовлених його відбиттям від заломлюючих поверхонь цих 

деталей. 

 

ПРОСВІТЛЕНИЙ ОБ’ЄКТИВ – об’єктив, що має на поверхнях оптичних 

компонентів, що граничать із повітрям, тонкі шари (іноді один шар) прозорої 

речовини, що знижують втрати світла за рахунок зменшення його відбиття від 

поверхонь цих компонентів. 

 

ПРОСТІР ЗОБРАЖЕНЬ – сукупність оптичних зображень точок простору 

предметів. В ідеальних оптичних системах всі точки простору предметів 

відображаються в просторі зображень. В реальних оптичних системах простір 

зображень обмежений через розміри деталей оптичної системи (оправ лінз, 

діафрагм тощо), тобто не всі точки простору предметів зображуються в 

просторі зображень. 

 

ПРОСТІР ПРЕДМЕТІВ – сукупність точок в просторі, оптичні зображення 

яких можуть бути отримані за допомогою даної оптичної системи. В реальних 

оптичних системах простір предметів (як і простір зображень) обмежений через 

кінцеві розміри деталей оптичної системи (оправ лінз, діафрагм тощо), тобто не 

всі точки простору предметів можуть бути зображені. 

 

Р 

 

РАКУРС (від франц. raccourcir – скорочувати, укорочувати) – положення 

зображуваного предмета в перспективі, з різким укороченням віддалених від 

переднього плану частин; прийом зйомки з достатньо близьких до об’єкту 

верхніх і нижніх точок (верхній і нижній ракурс). Така зйомка дає характерний 

рисунок зображення, що відрізняється різкими перспективними сходами 

вертикальних ліній, помітним їх укороченням і скороченням масштабу 

зображення верхніх частин об’єкта по відношенню до нижніх (при нижньому 

ракурсі) або нижніх по відношенню до верхніх (при верхньому ракурсі). 

 

РЕЖИМ ВИМІРЮВАННЯ ЕКСПОЗИЦІЇ – спосіб, яким механізм 



автоматичної настройки експозиції фотокамери визначає рівень освітленості 

об’єкта зйомки. Стандартними режимами вимірювання є крапковий (частковий) 

(spot metering), при якому враховується освітленість тільки лише центральної 

точки кадру, центрально-зважений (center-weighted metering), при якому 

враховується ступінь освітленості усієї сцени, але освітленість центральної 

частини кадру має більше значення, і матричний (оціночний) (matrix metering), 

при якому враховується рівень освітленості кадру в цілому. 

 

РЕЖИМИ ЗЙОМКИ – установки, які визначають спосіб фіксації 

зображення. 

 

РЕЖИМ СЕРІЙНОЇ ЗЙОМКИ (continuous-capture mode) – спеціальна 

можливість, що дозволяє одержувати декілька знімків поспіль при 

однократному натисканні кнопки спуску затвора. Серійна зйомка – зйомка 

послідовної серії кадрів за короткий проміжок часу. Серійна зйомка дозволяє 

знімати об’єкти, стан яких швидко змінюється. Згодом із серії знятих кадрів 

можна вибрати найбільш вдалий, а інші стерти з пам’яті фотоапарата. 

 

РЕЖИМ РУЧНИЙ (англ. Manual mode, M) – режим, що дозволяє вручну 

встановлювати діафрагму і видержку, тобто керувати експозицією і глибиною 

різкості. 

 

РЕПРОГРАФІЯ (від лат. re – приставка, що вказує на повторне, 

поновлюване, відтворену дію, produce – роблю і грец. grapho – креслю, пишу, 

рисую) – узагальнена назва усієї сукупності копіювально-множних процесів 

одержання копій з штрихових чи напівтонових оригіналів (текстів, креслень, 

малюнків тощо) фотографічним чи іншими способами, не пов’язаними (на 

відміну від поліграфії) з виготовленням і застосуванням друкарських форм. 

 

РЕПРОДУКЦІЙНА ЗЙОМКА – зйомка плоских оригіналів (креслень, 

малюнків, текстових документів тощо) з метою одержання їх копій 

(репродукцій). До репродукційної зйомки відносяться всі види оперативного 

копіювання з використанням методів і засобів звичайної фотографії, діазотипії, 

електрофотографії. 

 

РЕПРОДУКЦІЯ (від лат. re – приставка, що вказує на повторення, 

поновлення, і produce – роблю) – зображення рисунка, креслення, картини, 

фотознімка, документа тощо, відтворене фотографічним чи поліграфічним 

способом, а також сам процес одержання (розмноження) зображення. 

 

РЕТУШУВАННЯ – редагування зображення, як правило з метою усунення 

недоліків чи додавання спеціальних ефектів. 

 

РИБ’ЯЧЕ ОКО – об’єктив із дуже великим кутом зору (до 180° і навіть 

більше), що призводить до появи бочкоподібної дисторсії (геометричним 



викривленням на краях зображення). 

 

РІДКОКРИСТАЛІЧНИЙ ДИСПЛЕЙ (англ.: LCD, Liquid Crystal Display) – 

монохромний символьний та/чи кольоровий графічний екран, що відображає 

екранне меню системи керування фотоапаратом, виконує функції електронного 

видошукача і дозволяє переглядати відзняті цифрові зображення. 

 

РІЗКІСТЬ ОПТИЧНОГО ЗОБРАЖЕННЯ – ступінь виразності (ясності, 

роздільного сприйняття) точок, контурів і деталей оптичного зображення. Вона 

залежить від точності фокусування оптичної системи, величини аберацій 

оптичних систем, діапазону довжини світлових хвиль, що створюють 

зображення; на різкість зображення впливають також такі явища, як 

розсіювання світла оптичною системою, дифракція світла на оправах лінз та 

інших деталях. В фотографії при зйомці просторових об’єктів нерізкість 

оптичного зображення, крім перерахованих факторів, пов’язана з 

неможливістю відтворення з однаковою виразністю (з однаковим кружком 

нерізкості) в площині фотографічного шару різновіддалених від нього точок 

об’єкта через кінцеве значення глибини різко зображуваного простору, 

створюване об’єктивом. 

 

РІЗКІСТЬ ФОТОГРАФІЧНОГО ЗОБРАЖЕННЯ – ступінь розмитості 

границі між двома ділянками фотографічного зображення, яким були передані 

різні експозиції. Вона залежить від властивостей фотоматеріалу, умов його 

експонування і хіміко-фотографічної обробки. 

 

РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ – характеристика, що вказує на можливості 

цифрових фотокамер, сканерів, принтерів і моніторів. Зміст цієї характеристики 

змінюється в залежності від того, до пристрою якого типу вона відноситься. 

РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ ВИХІДНА – число пікселів, що приходиться на 

лінійний дюйм виведеного на друк цифрового зображення. Значення вихідної 

роздільної здатності встановлюється в програмі редагування зображень. 

 

РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ ОПТИЧНИХ СИСТЕМ – характеризує 

здатність цих систем створювати роздільні зображення двох близько 

розташованих точок об’єкта. Роздільну здатність оцінюють за найменшою 

відстанню між двома точками, при якій їх зображення ще не зливаються 

(сприймаються роздільно). Ця відстань, виражена в лінійних (мм) чи кутових 

(кутових секундах) одиницях, називається відповідно лінійною чи кутовою 

межею роздільного сприйняття. 

 

РОЗМИВАННЯ – метод розподілу пікселів для розширення видимого 

діапазону кольору на екрані – наприклад, одержання ефекту відтінків сірого на 

чорно-білому дисплеї або більшої кількості кольорів на 8-бітовому 

кольоровому дисплеї. Додаючи суміжним пікселям різні кольори, розмивання 

створює ілюзію третього кольору. Розмивання – зменшення контрасту між 



пікселями, що утворюють границі зображення, згладжуючи їх. 

 

РОЗПЛИВАННЯ – схильність друкованої точки при растровій репродукції 

перевищувати оригінальний розмір. Цей ефект як правило утворюється на 

струминних принтерах при використання паперу низької якості, який дозволяє 

чорнилам всмоктуватися і розтікатися. 

 

РОЗСІЯНЕ ОСВІТЛЕННЯ – загальне, ненаправлене освітлення, яке 

заповнює певну ділянку. Тобто світло надходить не від певного джерела, а 

відбивається від стіни, стелі та інших предметів, забезпечуючи м’яке 

освітлення. 

 

РОЗСІЮВАННЯ СВІТЛА – зміна характеристик світлового потоку при 

його взаємодії із речовиною. У більш вузькому смислі – зміна напрямку 

поширення світла у речовинах, що містять оптичні неоднорідності: світловий 

пучок, що поширюється у певному напрямку, розділяється у таких речовинах 

на безліч по-різному направлених пучків, що сприймається як невласне світіння 

середовища. Розсіювання світла викликається різними причинами. Так, у 

розрідженому газі воно обумовлено взаємодією світла із окремими атомами і 

молекулами, у чистих рідинах і кристалах – із молекулами речовини. 

 

С 

 

СВІТЛОСИЛА (англ. Aperture Ratio) – світлосила об’єктива, безрозмірна 

величина, що характеризує яскравість оптичного зображення, яке створюється 

оптичною системою: співвідношення освітленості зображення до яскравості 

зображуваного предмета. Світлосила пропорційна квадрату відносного отвору 

оптичної системи. На оправі об’єктива фотоапарата вказуються числа, зворотні 

відносному отвору (наприклад, 1; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6 і т.д.); при переході від 

одного числа (наприклад, меншого) до іншого (більшого) освітленість, а отже, і 

світлосила збільшуються у 2 рази. 

 

СВІТЛОФІЛЬТРИ – оптичні пристосування для зміни спектрального 

складу оптичного випромінювання, з метою виділення його окремих 

спектральних ділянок, узгодження спектральних кривих випромінювання із 

спектральною чутливістю приймача випромінювання. Дія світлофільтра 

основана на використанні таких фізичних явищ, як вибіркове спектральне 

поглинання світла (абсорбційні світлофільтри), вибіркове відбиття світла 

(відбивні світлофільтри), інтерференція світла (інтерференційні світлофільтри), 

поляризація світла (поляризаційні світлофільтри), дисперсія світла (дисперсні 

світлофільтри). 

 

СВІТЛОЧУТЛИВА МАТРИЦЯ ЧИ СЕНСОР – головна частина цифрової 

камери, що реєструє світло, яке падає на неї. Матриця формує фотографічне 

зображення і передає його на записуючий пристрій. Роздільну здатність 



матриці вказують у мегапікселях (Мп). Типи матриць: CCD, CMOS (КМОП) і 

Foveon, DX. 

 

СВІТЛОЧУТЛИВІСТЬ – здатність датчика зображень певним чином 

реагувати на оптичне випромінювання. Чим вище чутливість датчика 

зображень, тим менша кількість світла необхідна для формування зображення. 

Кількісна міра світлочутливості – світлочутливе число – вказується в одиницях 

ISO (International Standards Organization – Міжнародна організація 

стандартів). 

 

СИНХРОКОНТАКТ – контактний пристрій в механізмі фотографічного 

затвора, за допомогою якого імпульсні джерела світла включаються узгоджено 

(синхронно) з роботою затвора. Необхідність в такій синхронізації обумовлена 

тим, що через інерційність імпульсного джерела світла замикання 

синхроконтакту повинно відбутися раніше, ніж затвор відкриється повністю 

(відповідний інтервал часу називається часом випередження). 

 

СКАНЕР – пристрій, який фіксує зображення з оригіналу і перетворює його 

у побітове для обробки на комп’ютері. 

 

СЛАЙД-СКАНЕР – тип сканера, призначеного для сканування кольорових 

слайдів і негативів. 

 

СТАБІЛІЗАТОР ЗОБРАЖЕННЯ – механізм, що дозволяє компенсувати 

мимовільне тремтіння рук при фотографуванні і тримати у центрі кадру рухомі 

об’єкти без відчутних зсувів зображення. Оптичний стабілізатор – це внутрішня 

рухома лінза із моторним приводом, що відхиляє оптичну вісь об’єктива 

синхронно із невеликими за амплітудою переміщеннями зображення на 

поверхні сенсора. Електронний стабілізатор – схема, що замінює змазані рухом 

пікселі їх аналогами із сусідніх ділянок сенсора, незадіяних у побудові 

основного зображення. Оптичний стабілізатор вмонтовується у деякі моделі 

цифрових фотоапаратів і відеокамер, електронний стабілізатор – тільки у 

цифрові відеокамери. 

 

СТИСНЕННЯ – зменшення розміру файла шляхом кодування за допомогою 

невеликих наборів чисел, які не містять надлишкової інформації. Деякі типи 

стиснення, такі, як JPEG, можуть погіршити якість зображення, в той час як 

інші, наприклад GIF (формат обміну графічними даними) і TIFF (формат 

файлів зображень), зберігають усі деталі оригіналу. 

 

СТИСНЕННЯ БЕЗ ВТРАТ – метод стиснення файлів, при якому відновлене 

у подальшому зображення не втрачає якості, зберігаючи усі без виключення 

деталі вихідного зображення. 

 

СТИСНЕННЯ ІЗ ВТРАТАМИ – метод стиснення файлів, при якому 



втрачається частина інформації. Зайві із точки зору алгоритму метода дані 

викидаються. 

 

«СТРИБАЮЧА» ДІАФРАГМА – діафрагма об’єктива, у якій світловий 

отвір, повністю відкритий при фокусуванні об’єктива, закривається до 

необхідного розміру за допомогою пружини в момент натискання спускової 

кнопки затвора фотоапарата. «Стрибаюча» діафрагма як правило 

встановлюється в об’єктивах дзеркальних фотоапаратів і забезпечує можливість 

їх фокусування (наведення на різкість) при найбільшому світловому отворі, 

тобто при найвищій освітленості і, відповідно, яскравості оптичного 

зображення об’єкта зйомки. 

 

СТУПІНЧАСТІСТЬ – ефект східчастого розташування ліній, крім 

горизонтальних чи вертикальних, що утворюється пікселями, розмір яких 

занадто великий для точного відтворення лінії. 

 

СУБЛІМАЦІЙНИЙ ДРУК – техніка друкування, коли тверді чорнила 

нагріваються до температури випаровування, а потім розсіюються у вигляді 

субстрату поліефіру і, осаджуючись на носій, формують зображення. 

 

СУБТРАКТИВНЕ УТВОРЕННЯ КОЛЬОРУ – одержання спектрально 

більш простого кольору з білого світла або пофарбованого світлового потоку, 

шляхом поглинання (вирахування, субтракції) частини променів при 

пропущенні вихідного світла через поглинаюче середовище (світлофільтр). 

 

СФЕРИЧНА АБЕРАЦІЯ – один з видів аберацій оптичних систем – 

аберація широкого пучка світлових променів; обумовлена розбіжністю фокусів 

для променів світла, що проходять через оптичну систему (лінзу, об’єктив) на 

різних відстанях від оптичної вісі цієї системи. 

Сферичну аберацію можна усунути чи зменшити спеціальним підбором 

позитивних і негативних лінз оптичної системи, вибором оптимальних 

співвідношень радіусів кривизни поверхонь лінзи чи використанням оптичних 

елементів з асферичними поверхнями. 

 

Т 

 

ТЕЛЕКОНВЕРТЕР (англ. Teleconverter) – пристрій, що розташовується між 

об’єктивом і корпусом фотоапарата і дозволяє збільшити фокусну відстань 

об’єктива. 

 

ТЕЛЕОБ’ЄКТИВ – довгофокусний об’єктив, який дозволяє фотографувати 

віддалені предмети із більшим, ніж у звичайних об’єктивів, збільшенням. 

 

ТЕМПЕРАТУРА КОЛІРНА – температура абсолютно чорного тіла (тобто 

об’єкта, який повністю поглинає випромінювання, що падає на нього), при якій 



в його випромінюванні домінує світло із тією чи іншою довжиною хвилі. 

Позначається у Кельвінах (К). Чим менша колірна температура, тим більше 

червонуватих тонів міститься у спектрі випромінювання; для високої колірної 

температури характерні синюваті відтінки. 

 

ТІНЬ – найбільш темна ділянка зображення, представлена на цифровому 

зображенні пікселями із низькими чисельними значеннями або півтонами за 

допомогою маленьких чи відсутніх точок. 

 

ТОН КОЛІРНИЙ – характеристика зорового відчуття у відношенні 

наявності колірного відтінку, прийнято виділяти ахроматичні (не кольорові) 

тони – білий, сірий, чорний – і хроматичні (кольорові) тони. 

 

ТОЧКА (dot) – елемент, використовуваний для представлення частини 

зображення. Точка може відповідати одному з пікселів, що використовуються 

для фіксації чи відтворення зображення на екрані, або групам пікселів, 

об’єднаним з метою одержання при друкуванні точок різних розмірів для 

передачі півтонів чи кольорів. 

 

ТОЧКА ЗЙОМКИ – місце встановлення фотоапарата при зйомці. 

Положення точки зйомки у просторі характеризується відстанню до об’єкта 

зйомки, напрямком зйомки і висотою. Відстань точки зйомки до об’єкта 

визначає масштаб зображення. Одночасно відбувається і зміна перспективи 

зображення: чим ближче до об’єкта зйомки знаходиться апарат, тим більш 

підкресленими стають перспективні скорочення на знімку. В залежності від 

напрямку зйомки виділяють фронтальну і бічну точки зйомки. Фронтальна 

(центральна) точка зйомки дозволяє одержати фронтальну композицію кадру. 

Для виявлення об’ємних форм і просторового положення об’єкта зйомки 

використовують бокові точки зйомки, що дозволяють одержувати діагональні 

композиції, що підкреслюють рух на фотознімку. Висота точки зйомки 

визначає масштабні співвідношення вертикальних розмірів об’єктів, по-різному 

віддалених від знімального апарата. При нижній точці зйомки невисокі 

предмети на передньому плані можуть виявитися в кадрі врівень із спорудами 

дальнього плану, на фоні неба, що призводить до удаваного (штучного) 

збільшення їх вертикальних розмірів. При нижній точці зйомки підсилюється 

значимість об’єктів переднього плану, що як правило додає зображенню 

емоційну піднесеність. Нерідко зйомку із нижньої точки використовують для 

підкреслення висоти об’єкта над будь-якою поверхнею. Верхні і одночасно 

віддалені точки зйомки сприяють виразній демонстрації великих площ, чіткому 

виявленню розташування фігур і предметів у просторі. 

 

ТОЧКИ НА ДЮЙМ (dpi) – роздільна здатність зображення, що виражається 

у кількості пікселів або друкованих точок на дюйм. 

 

ТОЧКИ ФОКУСУВАННЯ (англ. Focusing points) – точки, за якими 



відбувається фокусування зображення. 

 

ТРАНСФОКАТОР – об’єктив з перемінною фокусною відстанню, що 

складається з власне об’єктива і розташованої перед ним афокальної насадки 

перемінного збільшення. Плавна зміна фокусної відстані у певному діапазоні 

досягається механічним переміщенням оптичних компонентів афокальної 

насадки. При цьому площина зображення залишається нерухомою, відносний 

отвір залишається постійним в діапазоні зміни фокусної відстані. 

 

ТРИВАЛА ЕКСПОЗИЦІЯ – зображення, отримане шляхом відкриття 

затвора на тривалий час, як правило більш секунди. Камеру, як правило, 

кріплять до штативу для запобігання розмивання під час тривалої експозиції. 

 

У 

 

УЛЬТРАФІОЛЕТОВИЙ СВІТЛОФІЛЬТР – пропускає промені 

короткохвильової частини спектра оптичного випромінювання з довжинами 

хвиль в межах від 240 до 420 нм і непрозорий для видимих променів. 

 

УСТАНОВКИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПО УМОВЧАННЮ 

(default setting) – настройки, що пропонуються програмою чи пристроєм, 

вважаються оптимальними у більшості випадків. Новий фотоапарат чи 

придбана програма як правило настроєні виробником по умовчанню. 

 

Ф 

 

ФАЙЛ – іменована сукупність даних, таких як зображення чи текстовий 

документ. 

 

ФИКС-ФОКУС (англ. Fixed-Focus lens) – об’єктив із постійною фокусною 

відстанню. 

 

ФІЛЬТР – у редакторах зображень властивість, яка дозволяє змінювати 

пікселі зображення для одержання ефектів розмивання, збільшення різкості та 

інших спеціальних ефектів. У фотографії пристрій, який надівається на 

об’єктив, змінюючи певним чином світло, що проходить крізь нього. 

 

ФЛЕШ-БРЕКЕТ – пристрій, призначений для підключення зовнішнього 

спалаху через кабельне гніздо. Являє собою кронштейн із «башмаком», кабелем 

для гнізда камери і гвинтом для кріплення до штативного гнізда фотоапарата. 

 

ФЛЕШ-КАРТКА – енергонезалежна пам’ять, що зберігає інформацію після 

вимикання живлення. Характеризується формфактором, ємністю (в 

мегабайтах), швидкістю доступу і напругою живлення при записуванні даних. 

Див. картка пам’яті. 



ФОКАЛЬНИЙ ВІДРІЗОК – відстань від вершин передньої чи задньої 

поверхні оптичної системи до відповідно переднього чи заднього фокуса. 

Величина фокального відрізку має велике значення у об’єктивів таких 

знімальних апаратів, у яких між об’єктивом і кадровим вікном розташовуються 

які-небудь вузли: відкидне дзеркало, дзеркальний обтюратор тощо. 

 

ФОКУС в оптиці (від лат. focus – вогнище, вогонь) – точка, в якій 

перетинаються промені чи їх продовження після виходу з оптичної системи за 

умови, що на систему падає пучок променів, паралельних оптичній вісі; або – 

точка у просторі зображень, сполучена із нескінченно віддаленою від оптичної 

системи точкою у просторі предметів. Виділяють фокус передній, який 

відноситься простору предметів, і задній – простору зображень. Площина, що 

перпендикулярна оптичній вісі і проходить через передній чи задній фокус, 

називається відповідно передньою чи задньою фокальною площиною. 

 

ФОКУСНА ВІДСТАНЬ оптичної системи – відстань від головної точки 

оптичної системи до відповідного фокуса. Виділяють фокусну відстань 

передню, яка відноситься до простору предметів, і задню, яка відноситься до 

простору зображень. 

 

ФОКУСНИЙ ДІАПАЗОН – діапазон, в якому фотоапарат може забезпечити 

різке зображення. 

 

ФОКУСУВАЛЬНИЙ ЕКРАН (англ. Focusing Screen) – матоване скло, на 

яке об’єктив фотоапарата проектує зображення. Служить для фокусування і 

кадрування зображення. 

 

ФОКУСУВАННЯ ОБ’ЄКТИВА (наведення на різкість) – переміщення 

оптичного блока об’єктива (або якої-небудь його частини) вздовж його 

оптичної вісі для суміщення площини утвореного ним оптичного зображення з 

площиною датчика зображення. Деякі короткофокусні об’єктиви не мають 

пристроїв для фокусування; вони жорстко приєднуються до корпусу апарата, 

будучи сфокусованими на постійну відстань (як правило на гіперфокальну 

відстань). 

 

ФОН – у фотографії зона за об’єктом зйомки. Фоном може бути нижній шар 

зображення чи зона під шарами у редакторі зображень. 

 

ФОРМАТ ФАЙЛА – спосіб, в який певна програма зберігає інформацію. 

Формат файла – спосіб збереження даних у файлі. Найбільш популярними 

графічними форматами є формати TIFF, JPEG і GIF. TIFF (Tagget Image File 

Format) – формат зображення, що забезпечує збереження зображення без 

втрати якості. Даний формат дозволяє зберігати дані без стиснення чи може 

використовувати стиснення LZW, що забезпечує повне збереження вихідних 

даних. JPEG – графічний формат (алгоритм), розроблений Joint Photographic 



Experts Group – Об’єднаною групою експертів в галузі фотографії, при 

збереженні в якому відбувається стиснення із втратами. В цьому форматі 

досягається максимальний ступінь стиснення зображень. GIF (Graphics Image 

Format – формат графічного обміну) – є одним з стандартних графічних 

форматів в Інтернеті. При збереженні зображення в цьому форматі 

здійснюється стиснення без втрат. 

 

ФОРМАТНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ – пропорції зображення. 

 

ФОТОГРАФІЧНА ЗЙОМКА (фотозйомка) – початкова стадія 

фотографічного процесу, в результаті якої в світлочутливому шарі 

фотоматеріалу під дією світла, що відбивається об’єктом зйомки, утворюється 

невидиме зображення (приховане зображення) цього об’єкта. 

 

ФОТОГРАФІЧНИЙ АПАРАТ – оптико-механічний прилад для створення 

оптичного зображення об’єкта зйомки на світлочутливому шарі фотоматеріалу 

чи на датчику зображення. 

 

ФОТОГРАФІЧНИЙ ЗАТВОР – пристрій, що представляє собою складову 

частину фотографічного апарата, призначений для пропускання світлових 

променів до світлочутливого шару фотоматеріалу протягом певного проміжку 

часу, називається видержкою. Має світлові заслінки у вигляді 

світлонепроникних пелюстків, шторок, жалюзі, секторів, пластин з вирізами 

тощо, що переривають світловий потік; механізм видержок, за допомогою 

якого регулюється тривалість експонування фотоматеріалу; приводний двигун, 

що забезпечує переміщення світлових заслінок і приводить в дію механізм 

видержок. 

 

ФОТОГРАФІЧНИЙ ОБ’ЄКТИВ – об’єктив, що застосовується у 

фотографічному апараті для одержання оптичного зображення об’єкта зйомки. 

 

ФОТОГРАФІЯ (від фото... і грец. grapho – пишу, креслю, малюю) – галузь 

науки, техніки і культури, що охоплює розробку методів і засобів одержання 

зображень, що зберігаються в часі або оптичних сигналів на світлочутливих 

матеріалах шляхом фіксації змін, які виникають в світлочутливому шарі під 

дією випромінювання від об’єкта зйомки. 

 

ФОТОМОНТАЖ (від фото... і франц. montage – зборка) – комбіноване 

зображення, що складається з декількох фотознімків або їх частин; метод 

одержання комбінованих зображень. 

 

Х 

 

ХВИЛЬОВА ОПТИКА – розділ фізичної оптики, що охоплює вивчення 

сукупності оптичних (світлових) явищ, в яких проявляється хвильова природа 



світла. До таких явищ відносяться інтерференція світла, дифракція світла, 

поляризація світла. В основі хвильової оптики лежить уявлення про світло як 

про поперечні електромагнітні хвилі. Властивості середовища при цьому 

характеризуються деякими константами – діелектричною проникністю і 

магнітною проникністю. На відміну від геометричної оптики хвильова оптика 

дозволяє розглядати процеси поширення світла у середовищах при будь-яких 

співвідношеннях між довжиною світлової хвилі і розмірами об’єктів, що 

формують або розсіюють світлові пучки. На базі хвильових уявлень були 

теоретично пояснені закони відбиття світла і заломлення світла, якими в 

геометричній оптиці користуються як емпіричними законами. Методами 

хвильової оптики вдалося встановити однозначний зв’язок між формою тіла і 

просторів, розподілом амплітуд і фаз світлових хвиль, що поширюються від 

них . На цій основі була розроблена голографія – спосіб одержання оптичних 

образів об’єктів без застосування фокусуючих систем. Проте у багатьох 

випадках вирішення конкретних завдань методами хвильової оптики пов’язано 

з великими математичними труднощами. Тому часто використовуються 

одночасно поняття геометричної і хвильової оптики (наприклад, при 

розрахунках аберацій оптичних систем). 

 

ХРОМАТИЧНА АБЕРАЦІЯ (хроматизм) (від грец. chroma, род. і. 

chromatos – колір, фарба) – один з видів аберацій оптичних систем; обумовлена 

залежністю показника заломлення прозорих середовищ (наприклад, оптичного 

скла) від довжини хвилі світла, що проходить крізь них. В лінзових оптичних 

системах це призводить до розкладання (розщеплення) променя білого світла 

на декілька одноколірних променів (що характеризуються різною довжиною 

хвилі), які після виходу з оптичної системи перетинають оптичну вісь в різних 

точках. В результаті зображення, утворені системою в променях з різною 

довжиною хвилі, по-перше, виходять на різних відстанях від оптичної системи 

(хроматизм положення), по-друге, характеризуються різним лінійним 

збільшенням (хроматизм збільшення). Хроматичну аберацію зменшують 

комбінуванням позитивних і негативних лінз з різних сортів скла (з різними 

коефіцієнтами дисперсії). Оптичні системи, в яких хроматичні аберації усунуті, 

називаються ахроматичними, об’єктиви – ахроматами. 

 

ХРОМАТИЧНІ КОЛЬОРИ – всі кольори, крім білого, чорного і сірих, що 

відносяться до ахроматичних кольорів. 

 

Ц 

 

ЦИФРОВА ФОТОГРАФІЯ – галузь інформаційних технологій, пов’язана з 

одержанням фотографічного зображення, що зберігається у цифровому 

форматі. 

 

ЦИФРОВА ТРАНСФОКАЦІЯ (Digital Zoom) – режим зйомки, що імітує 

збільшення фокусної відстані об’єктива і застосовуються для збільшення 



зображення об’єкта зйомки. При цифровій трансфокації пікселі з центральної 

частини кадру «вирізаються», після чого відбувається або запис файлу меншої 

роздільної здатності, або інтерполяція пікселів до штатної роздільної здатності. 

Цифрове збільшення – можливість цифрової камери створювати ефект 

збільшення, використовуючи тільки частину зображення, зафіксованого 

сенсором, для формування кінцевого файлу. 

 

ЦИФРОВИЙ – термін, що використовується для описання системи чи 

пристрою, що працює з двоїчними (бінарними) даними. 

 

Ч 

 

ЧАС ЕКСПОНУВАННЯ – проміжок часу, протягом якого світлові промені 

впливають на датчик зображення в межах усього поля зображення (поля кадру) 

для повідомлення сенсору необхідної експозиції. 

 

ЧАС ЗАТРИМКИ СПУСКА ЗАТВОРА – час між натисканням кнопки 

спуска затвора і фактичною зйомкою зображення камерою. 

 

ЧИСТОТА КОЛЬОРУ – кількісна колориметрична характеристика 

зорового сприйняття насиченості кольору, яка виражається відносною 

кількістю енергії монохроматичного випромінювання, яке в суміші з білим 

випромінюванням відтворює в колориметричних умовах вимірюваний колір. 

Найбільшу чистоту кольору, яка дорівнює 1, мають чисті спектральні кольори, 

найменшу, яка дорівнює 0, – ахроматичні кольору, які не мають колірного тону 

і насиченості. Чим ближче значення чистоти кольору до 1, тим ближче цей 

колір до найбільш насиченого спектрального кольору того самого колірного 

тону. 

 

ЧОРНИЙ – колір, утворений відсутністю відбитого чи випромінюваного 

світла; наприклад, комбінація 100% значень блакитних, пурпурних і жовтих 

чорнил (в субтрактивній системі кольорів) або нульові значення червоного, 

зеленого і синього світла (в адитивній системі кольору). 

 

ЧОТИРЬОХКОЛІРНИЙ ДРУК – ще один термін для позначення палітри 

основних кольорів, де блакитні, пурпурні, жовті і чорні чорнила 

використовуються для відтворення усіх відтінків спектра. 

 

ЧУТЛИВІСТЬ ДАТЧИКА ЗОБРАЖЕННЯ – здатність датчика зображення 

реагувати на світло. Для ПЗЗ-елемента під такою реакцією необхідно розуміти 

генерацію заряду. А чутливість ПЗЗ-матриці є сумарною характеристикою і 

залежить від чутливості кожного пікселя. При цьому чутливість ПЗЗ-матриці 

залежить від двох параметрів. По-перше, це інтегральна чутливість – 

співвідношення величини фотоструму (у міліамперах) до світлового потоку (у 

люменах) від джерела випромінювання, спектральний склад якого відповідає 



вольфрамовій лампі розжарювання. Цей параметр дозволяє оцінити чутливість 

сенсора в цілому. По-друге, це монохроматична чутливість – співвідношення 

величини фотоструму (у міліамперах) до величини світлової енергії 

випромінювання (у міліелектронвольтах), що відповідає певній довжині хвилі. 

Сукупність значень монохроматичної чутливості складає спектральну 

чутливість – залежність чутливості від довжини хвилі світла. Спектральна 

чутливість визначає здатність сенсора коректно реєструвати відтінки певного 

кольору. 

 

Ш 

 

ШИРОКОКУТНИЙ ОБ’ЄКТИВ – об’єктив, який має коротку фокусну 

відстань і широкий кут зору (більше 60°), тобто в кадр попадає великий 

простір. 

 

ШТАТИВ (нім. Stativ, від лат. stativus – нерухомий, що стоїть) – 

пристосування, що фіксує положення фотоапарата під час зйомки. 

 

ШТРИХОВА ГРАФІКА – як правило цей термін застосовується для 

позначення зображень, які складаються тільки з білих пікселів і одного іншого 

кольору. 

 

ШУМ (ЦИФРОВИЙ ШУМ) – нерівномірна (нелінійна) структура 

зображення, що складається з дрібних елементів, які мають розходження у 

яскравості чи колірному відтінку. Цифровий шум як правило виникає при 

зчитуванні даних з сенсора фотокамери через нерівномірний заряд 

світлочутливих елементів. На появу цифрового шуму безпосередньо впливають 

такі фактори як характеристики сенсора, температура сенсора, час 

експонування, і опосередковано – алгоритм обробки зображення, одержуваного 

з сенсора. 

Шум може бути як яркісним (Luminance noise), так і хроматичним (Cromatic 

noise). Як правило фотографії з надлишковим шумом виглядають неприродно, 

низькоякісними. 

 

Ю 

 

ЮСТИРУВАННЯ оптичних приладів (від нім. justieren – перевіряти, 

регулювати, від лат. Justus – правильний) – процес установки вузлів і деталей 

оптичного приладу в таке положення, при якому забезпечуються їх оптимальна 

взаємодія і досягнення заданих експлуатаційних характеристик цього приладу 

(якості створюваного ним оптичного зображення, кутового поля, лінійного 

збільшення тощо). Здійснюється, як правило, на підприємствах, що 

виготовляють дані прилади, або в спеціалізованих майстернях. 

 

 



Я 

 

ЯСКРАВІСТЬ – кількість світлих і темних відтінків у зображенні. 

 

ЯСКРАВІСТЬ в світлотехніці – світлова величина, що характеризує 

випромінювання джерела світла чи елемента його світної поверхні в даному 

напрямку; чисельно дорівнює відношенню сили світла джерела до площі 

проекції світної поверхні на площину, перпендикулярну цьому напрямку. 

 

ЯСКРАВОСТІ КОЕФІЦІЄНТ – безрозмірна величина, обумовлена 

відношенням яскравості поверхні, що відбиває чи пропускає світло, до 

яскравості поверхні, що дифузно розсіює світло при однаковій величині 

освітленості обох поверхонь. 

 

ЯСКРАВІСТЬ КОЛЬОРУ – щільність світлового потоку, відбитого 

пофарбованим предметом в напрямку спостерігача. В колориметрії і 

світлотехніці відносна яскравість кольору визначається значенням колірної 

координати, яка обчислюється за кривою ефективної чутливості ока. 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

AE (Auto Exposure) – автоматична експозиція, система для автоматичного 

встановлення видержки і діафрагми. 

 

AEL (Auto Exposure Lock) – 1) функція фіксації (запам’ятовування) 

експозиції. Дана функція дозволяє, вимірявши експозицію по одному сюжету, 

зробити знімок іншого сюжету з тими самими експозиційними параметрами, 2) 

блокування (запам’ятовування) автоматичного експозиційного заміру. Ця 

функція дозволяє провести замір експозиції по важливій зоні сюжету, а потім 

перекомпонувати кадр. 

 

BMP – растровий графічний формат Windows. В наш час застосовується для 

створення зображень, що використовуються як системні ресурси у середовищу 

Windows, таких як заставки екрана чи шпалери робочого стола. 

 

CCD (Charged Couple Device – прилади із зарядовим зв’язком, ПЗС) – 

уловлюють фотони світла і створюють електричний сигнал, тобто 

перетворюють світло в електричну напругу. 

 

CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor – комплементарна 

структура метал-окисел-напівпровідник, КМОП) – світлочутлива матриця, яка 

уловлює фотони світла і перетворює в електричний заряд. 

 

CMYK – колірна модель, що використовується при друкуванні. Основана на 

блакитному, пурпурному, жовтому і чорному кольорах (Cyan, Magenta, Yellow і 

http://www.fotoclub.ru/glossary/search.php?id=60
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black). 

 

CompactFlash – змінна карта пам’яті, що використовується у багатьох 

цифрових фотокамерах. 

 

Cyan – блакитний колір, один з основних у моделі CMYK. 

 

Dpi (dots per inch – точки на дюйм) – одиниця вимірювання роздільної 

здатності при друкуванні. 

 

DPOF – абревіатура, утворена від слів digital print order format. Дозволяє 

вибирати зображення, призначені для виводу на друк, використовуючи 

інтерфейс фотокамери. Камера запам’ятовує усі ваші інструкції і потім передає 

їх принтеру разом із зображеннями. 

 

EPS (Encapsulated PostScript – вбудований PostScript) – формат графічних 

файлів, як правило асоціюється із друком. 

 

E-TTL (Evaluative Through The Lens) – покращений TTL. Система визначення 

експозиції при зйомці зі спалахом. На відміну від класичного TTL, перед 

зйомкою спалах випромінює серію імпульсів, які уловлюються експонометром 

камери, і на підставі цього вираховується необхідна потужність основного 

імпульсу спалаху. 

 

EV – абревіатура від слів exposure value – параметри експозиції, рівень 

експозиції, експозиційне число. 

 

EXIF – внутрішній графічний формат, в якому цифрові фотоапарати 

зберігають знімки. Цей формат дозволяє включити у графічний файл 

інформацію про параметри, час і дату зйомки. При перезапису знімків на 

персональний комп’ютер файли формату EXIF перетворюються у файли JPEG. 

 

Fire Wire – інтерфейс з’єднання камери із комп’ютером, менш 

розповсюджений, чим USB. 

 

FlashPix – формат, що допускає збереження декількох варіантів зображення 

із різною роздільною здатністю. 

 

GIF – один з двох графічних форматів, які як правило використовуються при 

підготовці зображення до публікації у мережі Internet. Зображення, збережені в 

цьому форматі, можуть складатися не більш ніж з 256 відтінків. 

 

GUI (Graphical User Interface – графічний інтерфейс користувача) – дає 

можливість користувачу при роботі із програмами оперувати графічними 

елементами, такими як значки, меню чи списки. Типовий приклад – оболонка 



операційної системи Windows. 

 

HSB – колірна модель, що описує колірний тон, насиченість і яскравість (hue, 

saturation и brightness). 

 

HSL – колірна модель, що описує колірний тон, насиченість і освітленість 

(hue, saturation и lightness). 

 

ISO – система вимірювання світлочутливості в умовних одиницях. 

Скорочення від International Standards Organization – Міжнародна організація 

стандартів. 

JPEG – один з двох форматів, що використовуються при розміщенні 

зображень на Web-сторінках, застосовується багатьма цифровими 

фотокамерами для збереження знятих кадрів. При збереженні зображень в 

цьому форматі застосовується схема стиснення із втратою даних, що може 

призвести до помітного погіршення їх якості. 

 

Lpi (lines per inch – лінії на дюйм) – одиниця вимірювання роздільної 

здатності принтера. 

 

LCD – абревіатура, утворена від слів liquid crystal display – 

рідкокристалічний монітор (РК-монітор). 

 

Li-ion – скорочена назва літій-іонної акумуляторної батареї. 

 

Memory Stick – карта пам’яті, що використовується в деяких моделях 

цифрових фотокамер та інших периферійний пристроїв компанії Sony. 

 

Ni-MH – скорочена назва нікель-металгідридної акумуляторної батареї. 

 

NTSC – телевізійний відеоформат, прийнятий у Північній Америці. Деякі 

цифрові фотокамери можуть передавати дані про зображення на телевізійні 

пристрої і відеомагнітофони в цьому форматі. 

 

PAL – телевізійний відеоформат, прийнятий у Європі та деяких інших 

країнах. Деякі моделі цифрових фотокамер, що продаються у Північній 

Америці, дозволяють передавати зображення на пристрої, що працюють в 

цьому форматі. 

 

PCMCIA, карта пам’яті – знімний пристрій для збереження інформації. 

 

Ppi (pixels per inch – пікселі на дюйм) – одиниця вимірювання роздільної 

здатності зображень. 

 

RAM (Random Access Memory – пам’ять із довільним доступом) – оперативна 



пам’ять, в якій зберігаються усі дані, що використовуються комп’ютером в 

даний момент, тобто операційна система та усі запущені програми. 

 

RAW – формат файлів, що підтримується деякими моделями цифрових 

фотокамер. Зображення, записані в цьому форматі, не піддаються який-небудь 

обробці усередині фотокамери, на відміну від зображень, збережених в інших 

форматах. 

 

RGB – колірна модель із трьома основними кольорами: червоним, зеленим и 

синім (red, green і blue). 

 

SmartMedia – змінна карта пам’яті, що використовується у деяких моделях 

цифрових фотокамер. 

 

TIFF (Tagged Image File Format) – формат графічних файлів. 

 

TWAIN – стандарт, призначений для зв’язку між цифровими пристроями, 

наприклад фотоапаратами, сканерами і комп’ютером. Драйвери TWAIN 

дозволяють передавати дані з камери чи сканера. 

 

USB – абревіатура від слів Universal Serial Bus. Стандарт високошвидкісних 

портів, наявних у конструкції комп’ютерів. З портами USB значно спрощується 

процес приєднання до комп’ютеру USB-сумісних периферійних пристроїв, 

таких як цифрові фотокамери, принтери, пристрої для читання карт пам’яті 

тощо. 

 

VGA – формат відеографічного стандарту відтворення зображення, в якому 

як правило працює монітор комп’ютера. VGA також називають режим роботи з 

роздільною здатністю 640×480 точок. 

 

Zoom – див. Об’єктив із перемінною фокусною відстанню, варіооб’єктив. 

 

ПЗЗ (прилади із зарядовим зв’язком – Charged couple device, CCD) – 

уловлюють світло і виробляють електричний сигнал, тобто перетворюють 

світло в електричні сигнали. ПЗЗ (прилад із зарядовим зв’язком) – пристрій, 

який нагромаджує електронний заряд при попаданні на нього світлового 

потоку. Рівень заряду залежить як від інтенсивності і тривалості освітлення, так 

і від чутливості приладу. В англомовній літературі для його позначення 

використовується визначення CCD (Couple-Charged Device). 

 

8-бітове зображення. Зображення, що складається не більш ніж з 256 

відтінків. 

 

16-бітове зображення. Зображення, що складається приблизно з 32 тис. 

різних відтінків. 



 

24-бітове зображення. Зображення, що складається приблизно з 64,7 млн. 

різних відтінків. 

 

БУКВЕНІ ПОЗНАЧЕННЯ НА ОБ’ЄКТИВАХ 

 

Canon 

Абревіатур

а 

Розшифровка абревіатур 

L приналежність об’єктива до лінійки професійних об’єктивів Canon 

EF позначення байонетного  кріплення об’єктива до камери 

автофокусних камер Canon EOS 

EF-S (short backfocus – короткий задній робочий відрізок) – позначення 

байонета цифрових камер Canon EOS 300D, 350D, 400D, 20D, 

20Da, 30D, що мають неповнокадрову матрицю. Байонет Canon 

EF-S має більш короткий робочий відрізок, ніж EF. Об’єктиви 

Canon EF-S мають виступаючий позаду оптичний елемент і його 

оправу, що робить неможливим встановлення EF-S об’єктивів на 

камери із байонетом EF 

USM (Utlrasonic Motor) – ультразвуковий привід фокусування (двигун), 

вбудований в об’єктив і оснований на перетворенні 

ультразвукових коливань п’єзоелемента у механічну енергію 

IS (Image Stabilizer) – система оптичної стабілізації зображення, 

вбудована в об’єктив. Основана на зсуві коригувальної групи лінз 

усередині об’єктива 

DO (Diffractive Optical Elements) – використання в оптичній 

конструкції об’єктива дифракційних оптичних елементів. 

Дозволяє зменшити масу і розміри об’єктива, зберігаючи оптичні 

характеристики 

TS-E (Tilt-Shift) – спеціальні об’єктиви із можливістю корекції 

перспективи за рахунок нахилів і зсувів оптичного вузла 

 

Nikon 

Абревіатур

а 

Розшифровка абревіатур 

DX неповнокадрові об’єктиви із коротким заднім робочим відрізком, 

розроблені спеціально для використання із цифровими камерами 

Nikon 

AF автофокусні об’єктиви Nikon із механічним приводом 

фокусування з двигуном, що знаходиться в камері 

AF-S автофокусні об’єктиви Nikon із ультразвуковим приводом 

фокусування, вбудованим в об’єктив і основаним на перетворенні 

ультразвукових коливань пъезоэлемента в механічну енергію. 

Мають підвищену швидкість і точність фокусування, працюють 



безшумно  

D  наявність в об’єктиві процесора, що передає з об’єктива в камеру 

інформацію про дистанцію фокусування. Необхідно для 

коректного функціонування сучасного алгоритму роботи спалахів 

– TTL 

G  електронне керування роботою діафрагми. Підвищена точність 

установки значення діафрагми із кроком в 1/3. На об’єктивах 

відсутнє кільце установки діафрагми. Включає усі функції D 

VR  (Vibration Reduction) – система оптичної стабілізації зображення, 

вбудована в об’єктив. Основана на зсуві коригувальної групи лінз 

усередині об’єктива 

IF (Internal Focusing) – конструкція об’єктива, при якій фокусування 

відбувається за рахунок переміщення елементів тільки усередині 

об’єктива. Об’єктиви із внутрішнім фокусуванням не змінюють 

своїх розмірів при фокусуванні, швидше фокусуються і більш 

зручні при використанні світлофільтрів, для яких важливо їх 

положення (поляризаційні, градієнтні) 

DC (Defocus Control) – спеціальні об’єктиви із можливістю керування 

ступенем і характером розмивання зони нерізкості 

PC (Perspective Control) – спеціальні об’єктиви із можливістю корекції 

перспективи за рахунок нахилів і зсувів оптичного вузла 

Micro  спеціальні об’єктиви для макрозйомки в масштабах до 1:1. 

Ai/Ai-s/Ai-D  неавтофокусні об’єктиви Nikon. 

 

Sony(Minolta) 

Абревіатур

а 

Розшифровка абревіатур 

G  приналежність об’єктива до елітної оптики Sony (Minolta) 

D (distance integrator) – наявність вбудованого в об’єктив 

мікропроцесора, що передає в камеру інформацію про відстань до 

об’єкта 

ADI сучасна система вимірювання для спалаху, що враховує відстань 

до об’єкта 

SSM  (Supersonic motor) – автофокусні об’єктиви Sony (Minolta) із 

ультразвуковим приводом фокусування, вбудованим в об’єктив і 

основаним на перетворенні ультразвукових коливань 

пъезоэлемента у механічну енергію 

Super 

SteadyShot   

система стабілізації зображення, вбудована в камеру і основана на 

зсувах матриці, що компенсують коливання камери 

Anti-Dust система очистки матриці від пилу 

 

Olympus E-series 

Абревіатур

а 

Розшифровка абревіатур 



ZD (Zuiko Digital) – об’єктиви Olympus для цифрових дзеркальних 

камер Olympus E-series 

4/3-system формат матриці, розроблений фірмою Kodak для цифрових камер 

Olympus 

SSWF система ультразвукового очищення матриці від пилу 

Live View  система візування при зйомці за РК-монитору. Доступно в E330 

 

Sigma 

 

Абревіатур

а 

Розшифровка абревіатур 

EX приналежність об’єктива до серії Sigma EX. Об’єктиви мають 

поліпшені оптичні та механічні властивості  

ASP (Aspherical Lenses) – використання в оптичній схемі об’єктива 

асферичних лінз для корекції аберацій і покращання якості 

картинки, зменшення кількості компонентів оптичної схеми (лінз) 

і зменшення розмірів та маси об’єктива 

APO  (Apochromatic Lenses) – використання низькодисперсних стекол, 

що мають аномальні оптичні властивості для покращання 

оптичних властивостей об’єктивів, зменшення хроматичної 

аберації 

OS  (Optical Stabilizer) – система оптичної стабілізації зображення, 

вбудована в об’єктив. Основана на зсуві коригувальної групи лінз 

усередині об’єктива. Дає можливість знімати з рук на видержках 

на 2-3 значення більш коротких без зсуву картинки 

 

HSM (Hyper-Sonic Motor) – автофокусні об’єктиви Sigma з 

ультразвуковим приводом фокусування, вбудованим в об’єктив, 

що базується на перетворенні ультразвукових коливань 

пъезоелемента у механічну енергію. Мають підвищену швидкість 

і точність фокусування, діють майже безшумно. Мають кращу, 

ніж звичайні двигуни роботу у режимі постійного (безперервного) 

автофокуса (servo-AF). Доступні у варіантах Canon, Nikon, Sigma 

RF (Rear Focus) – система фокусування за рахунок переміщення 

задньої групи лінз усередині об’єктива для більш швидкого і 

безшумного фокусування 

IF (Inner Focus) – система внутрішнього фокусування за рахунок 

переміщення внутрішньої групи лінз без зміни фізичних розмірів 

об’єктива при фокусуванні. Передній елемент об’єктива не 

обертається, що дозволяє повноцінно використовувати градієнтні 

і поляризаційні фільтри 

DG світлосильні ширококутні об’єктиви з малими мінімальними 

відстанями фокусування. Оптимізовані спеціально для 

використання із цифровими камерами 



DC об’єктиви, розроблені для роботи тільки з цифровими камерами, 

що мають неповнокадрову матрицю, мають менші розміри і масу, 

ніж їх аналоги для повного кадру 

 


